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はじめに 


このたびは「キヤノンネットワークカメラ VB - C 3 日日似下、本機)」をお買い巧めいただきまし 
て、誠にありびとうございます。 

この操作ガイドは、本機の設定や活用ち法について説明しています。ご使用前によくお読みになつ 
て、本機を有効に活用してください。また、セットアップ CD - ROM の ReadMe ファイルも必ず 
お読みください。 

製品に関ずる最新情報（ファームウェアや同姻ソフトウェア、スタートガイド、操作ガイド、動 
作環境など）は、ホームページをご確認ください。 

製品紹介ホームぺージ： canon . jp/webview 


著作権について 

お客様び撮影した映像や画像、録音した音声などは、著作権法上、権利者に無断で使用- 
公開することはでさませんのでごを意ください。 

ごま意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、お気づさの点びございましたら、 
裏表紙に記載の窓□までご連絡 < ださい。 

4. 運用した結果の影響につきましては、2項、3項に関わらず責任を負いかねますのでご 
了承ください。 
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映像•音声の公開に際してのお願い 

カメラサイトにより映像•音声を公開する場合は、プライバシーの保護や肖像権の侵害防 
止などに十分なご配慮をお願いします。 

カメラサイト運用者は、映像•音声の公開にかかる一切の責任を負うこととなります（弊 
社では責任を負いかねます)。 

<参考> 

♦個人び特定できないようにカメラを設置する。 

♦特定の建築物や屋内などび映し出される場合には、管理者のちに対して、予め了承をい 
ただいてからカメラを設置する。 

法律上の注意事項 

カメラによる監視は法律によって禁止されている場合びあり、その内容は国によって異な 
ります。本製品をご利用になる前に、ご利用頂く地域の法律を確認してください。 
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音声に関ずる注意事項 

♦映像と音声は、ずれることびあります。 

♦ ご使用の PC の性能やネットワーク環境によっては、音声び途切れることびあります。 
♦最大]己クライアントに対して、映像と音声を配信することびでさます。但し、配信す 
るクライアントび多い場合には、音声び途切れることびあります。 

♦ ウイルス対策ソフトをご使用の場合、音声び途切れることびあります。 

• LAN ケーブルの抜さ差しを行ラと音声び切断されますので NC ビューワーから再接続 
してください。 
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商標について 

♦ Canon はキヤノン株式会社の登録商標です。 

♦ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

♦ Windows の正式名称は、 Microsoft Windows Operating System です。 

•その他、本書に記載された商品名、社名などは各社の商標または登録商標です。 
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本書の見かた 


本機にはスタートガイドとセツトアップ CD - R 日 M に入っている操作ガイド（本書）びあります。 

取扱説明書について 


本機の設置-初期設定に 
ついて知 D たいとを 


本機の詳しい使いかたに 
ついて知 D たいとを 



スタートガイド 
(ManuaLsg_J.pdf) 


本機をご使用になる際の 
安全上のを意、動作環境、 
装置構成とオプション、 
カメラの初期化、ソフト 
ウェアのインス I -ール、 
本機の設置、仕様につい 
て解説しています。 
スタートガイドは、同捆 
されています。 



操作ガイド 
(Manual-C 尼 _J.pdf) 
(本書） 


本機の基本設定のしか 
た、および V 目管理ツー 
ル、 NC ビューワーの使 
いかた、トラブルシュー 
ティング、仕様、本機の 
詳しい使いかたについ 
て解説しています。 

操作ガイドは、セット 
アップ CD - R 日 M に収め 
られています。 


本書で巧用しているアイコンについて 

本書では特にお読みいたださたい説明に、次のアイコンを使用しています。 


アイコン 意 



回 

お願い 

1 

操作上必ず守っていたださたい重要事項や禁止事項び書かれています。 
機械の故障や損傷を防ぐために、必ずお読みください。 

1 

国 

メモ 


操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになるこ 
とをおすすめします。 

A 

同捆のスタートガイドを参照してください。 
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詳細設定 

ネットワーク接続やカメラ制御、曰付、時刻、アクセス制御など、詳 
細設定について説明します。 




さ種設定ぺージででまること 


設定タイトルページを起点として各種設定ページへ移動し、本機のさまざまな設定を行ラことびでさ 
ます。各種設定ページで設定でさる内容は、下のとおりです。詳しくは、各参照ページをご覧くだ 
さい。 



♦システムとネットワーク 

管理用パスワード、ネットワーク、接続維持機能の設定（一 P .1-6) 

♦映像とカメラ 

映像（映像サイズ•映像品質)、カメラ（シャッタースピード、フオーカス、デイナイト、デジタルズーム、 
設置方法など）、カメラ名の設定（一 P .1-8) 

♦ヴーバー 

HTTP サーバー-映像サーバー-オーディオサーバーの設定（一 P .1-12) 

♦アクセス制御 

許可ユーヴーアカウントの設定（一 P .1-1 己） 


♦ 日付と時刻 

カメラの現在時刻の表示、カメラの時刻設定、タイムゾーンの設定（一 P .1-1 目) 

♦その他 

DNS 、 外部デバイス名、 LED 設定（一 P .1-18) 


♦管理 ツール 

表示と実行（イベント□グの表示、現在の設定の表示、再起動、工場出荷設定に戻す） (- P .1-20) 


Windows XP SP 2 でご巧用いただ<場合のミ主意事頃 

♦ [ Windows セキュ U ティの重要な警告]ダイア□グび表示された場合は、[ブ 
□ックを解除する]ボタンをク U ックしてください。 

一度この設定を行ラと、1；(降この警告ダイア□グは表示されなくなります。 

♦ 各設定ページのヘルプおよび管理ツール設定ページの「イベント□グを見る」ま 
たは「現在の設定を見る」を表示しようとした際にダイア□グび表示され、ポッ 
プアップびブ□ックされている場合には、情報バーの手順に従って「ポップアッ 
プ」を許可する設定にしてください。 
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1. Web ブラウザーか 5 http :// 1 92.168.100.1 / admin / にアクセスします 

: アドレス屯 ) [Hi http ： // 192.168.100 .1/admin/ 


2. ユーザー名とパスワードを入力します 

工場出荷設定では、 

ユーザー名 ： root 
パスワード： VB - C 300 

となっています（一 P.4-12)。 

ユーヴー名 「root」 は、本機の管理者アカウントです。 

* パスワードは「 V 巨 - C 300」となっています。「システムとネッ 
トワーク」の設定ページで必ず変更してください(一 P . 1-6)。 

設定タイトルページび表示されます 

設定タイトルページ 

機種名は - VB - C 300 NA 各種設定 トッフぺ-ジへ English 

VB-C300NA Wer.XXRev.XX) 


システムとネットワーク 

映像とカメラ 

サーバー 




システム昔巧者のバスワードやネ 
ットワークの設をを巧し1ます。 

II央慷サイズ • 品宵およぴカソラなど 
の設定を巧います。 

をサーバーの記ちぞ巧います。 


ァクセス制彻 

曰巧と時刻 

その他 

アクわスぞ許可するユーザーの登 
緑を巧います。 

時計の設定を巧います。 

DNS、 かが入化カデバイス、 LED の 
設定を巧います。 


管理 ツール 

ロヴや設定をま示したり、再起めやェ巧化巧記定に房すことびできます。 





本書ではこれ!;!降、 IP アドレス "192.168.100.1" (工場出荷設定）を用いて設定 
y™ の説明をします。実際にはお客様び本機に設定した IP アドレスを入力してください。 


設定タイトルページにアクセスする 


本機のさまざまな設定は、 Web ブラウヴーによって本機にアクセスして行います。まずは設定夕 
イトルページにアクセスします。 


基本設定をしましよラ 
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設定タイトルページにアクセスずる 


^設定タイトルページには、許可ユーヴーアカウント（一 P.1-1 己）では接続できませ 
^ん。管理者 ( root) で接続してください。 


因 

メモ 


V巨初期設定ツール（一 A スタートガイド P.2-7) の[詳細設妇からカメラのトツ 
プページを表示させて、[各種設定]ボタンをク U ックしても、設定タイトルページへ 
移動でさます。 
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設定タイトルページにアクセスずる 


設定タイトルぺージについて 


設定タイトルページでは、各設定ページへの移動と、設定変更後の確定、本機メモ U への保をま 
たは再起動を行います。 


⑥一 


•wofummi" 




①トヴブぺージ 〜 English 


■お抽みおお暴當油み玉制 


IT 


1 


① [トップぺージへ]ボタン 

ク U ックするとカメラのトップページに移動します。 

② [ English ] ボタンまたは [ Japanese ] ボタン 

クリックすると設定ぺージを英語表示します。そのときこの表示は 「 Japanese 」 に変わり、再度クリック 
すると日本語表示に戻ります。 

③ [設定を保存]ボタンまたは[設定を保存して再起動]ボタン 

各種設定ページで変更を行い、[日ロボタンをクリックすると設定タイトルページに戻りますび、この段階では 
まだ、変更内容は本機に送信されていません。[設定を保存]ボタンをク U ックすると変更内容び確定し、本機に 
送信されます。変更のために本機の再起動び必要な場合には、[設定を保存して再起動]ボタンび表示されます。 
設定値を変更していない状態では、これら2つのボタンは表示されません。 

④ [現在の設定に戻ず]ボタン 

各ページで設定した変更を無効にしたいとさク U ックします。全ての変更はキャンセルされ、変更前の設定 
値に戻ります。 

⑥ 各種設定ページタイトル 

ク U ックすると、各種設定ページへ移動します。 


回 


♦ ブラウヴーのウィンドウを同時に複数立ち上げて、並行して変更操作を行ラこと 
は避けてください。 

参ブラウヴーの[戻る]-[進む]ボタンによる設定ページ間の移動は行わないでく 
ださい。キャッシュの影響によりちい設定ページび表示され、設定値び元に戻っ 
てしまったり、意図しない変更びされてしまう可能性びあります。 

♦設定を変更したら、必ず設定タイトルページで[設定を保を]ボタンまたは[設 
定を保存して再起動]ボタンをク U ックしてください。 


固 

メモ 


設定を変更するために、本機を再起動させる必要びある設定項目には、ホいマー 
クび付いています。 


>アドレス設定ち式 


I マニュアル設走 


各種設定ページの[ヘルプ]をク U ックすると、各設定項目の詳細説明び表示さ 
れます。 


基本設定をしましよラ 
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管理者のパスワ-ドやネットワ-クなどを設定ずる(システムとネットトク) 





システムとネットワーク 

を巧巧バスワード I ネットワーク I 巧結が持碟お 


C23S319 


ここでは下の設定を行うことびできます。 

♦管理用パスワード：パスワードの設定を行います。 

♦ネットワーク： IP アドレスなどネットワークの接続に必要な設定を行います。 
♦接続維持機能：ネットワークとの接続び切れないよラに、定期的にパケットを送信 
します。 


設定の変更を行ったら、 [0K] ボタンをク U ックして、設定タイトルページに戻りま 
す。変更を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックします。 

V ノ 


▼管理用パスワード 

管巧用バスワード►ヘルブ 

のノ く スワート [ _ I 留文字 W 内） 

②ィくスワード（確認） I ~1お 文字 W 内） 

▲ぶ 

① r パスヮード」 

パスワードを設定します。8文字助巧伴角）の ASCII 文字（スペースまたは印字可能文字）び使用できま 
す。出荷時設定は「V巨 -C 300」です。 NC ビューワーなどび接続している場合は、接続を終了してからパ 
スワードを変更してください。 

② 「パスワード（確認)」 

上と同じパスワードを確認のため入力します。 


回 


参システムのセキュ U ティ上、管理用パスワードは必ず変更してください。変更後 
は、パスワードを忘れないよラにしてください。 

♦ 管理用パスワードを忘れてしまった場合は、 U セットスイッチを押して初期化状 
態に戻してください卜 P.4-9)。 ただし、本機のすべての設定び初期化状態に戻 
りますのでごま意ください。 
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管理者のパス ワードやク、ット ワークなどを設定ずる シス テムとネット ワーク; 


▼ネットワーク 

ネツ トワ ーフ►ヘルブ_ 

① 0ァドレス設定方ぶ 

② 〇 IP アドレス 

③ 〇サブネットマスク 

④ 〇デフオルトヴートウェイアドレス 
⑥最大ィけットサィブ 

① r アドレス設定方式」 

アドレス設定方式を「自動設定 （DHCP)」 または「マニュアル設定」から選択します。[自動設定 (DHCP)] 
を選択した場合は、 「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフオルトゲートウェイアドレス」には DHCP 
サーバーから自動的に取得した値び用いられます。[マニュアル設定]を選択した場合は、使用する環境に合 
わせた値を、直接入力してください。 

② rip アドレス」 

固定の IP アドレスを入力します。 

③ r ヴブネットマスク」 

ネットワーク毎に指定されたヴブネットマスク値を入力します。 

④ 「デフオル トゲー トウェイアドレス」 

本機をビューワーと異なるサブネットに接続するとさは、必ず設定してください。 

⑥ r 最大パケットサイズ」 

一度に送信するパケットの最大サイズを入力します。通常は1500から変更する必要はありません。 
ADSL をご利用の際に、少し数値を下げて設定いただくと送信効率び上びる場合びあります。 LAN をご利 
用の場合は、1日00のままでご利用ください。 


♦ IP アドレス•ヴブネットマスク•デフオルトゲートウェイアドレスは、ネットワー 
ク管理者にお問い合わせください。 

♦ IP アドレス-ヴブネットマスク-デフオルトゲートウェイアドレスの設定には細 
必のを意をはらってください。いずれかに誤りびあった場合、ネットワーク経由 
のアクセスび全くできなくなり、 V 目初期設定ツール（一赢スタートガイド P .2- 
7) を用いて修正する！;(外に復旧する手段びなくなることびあります。 


▼接続維持機能 

接镜維持機能►ヘルプ _ 

① 日定期的にパケットを送信する 

② 送信先 IP アドレス 

③ 送信間隔（分） 「 <1〜 60) 

A 圧 

① [定期的にパケットを送信ずる] 

パケットび来ない状態び続くと接続を切る機能を持っている接続相手にカメラを接続する場合にチェックし 
てください。 

② r 送信巧 IP アドレス」 

パケットの送信先を指定します。 

③ r 送信間隔」 

パケットの送信間隔を 1 〜目〇分から分単位で指定します。 


マニュアル記ちイ I 

192.168.1001 I 

255.255.2550 | 


1500 1 (576~1500) 


基本設定をしましよう 
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映像のサイズや品質、カメラの制御を設定ずる（映像とカメラ) 







映像とカメラ 

整 I I ti イろを 




ここでは下の設定を行うことびできます。 

♦ 映像：映像のサイズや品質の設定を行います。 

♦カメラ：カメラのシャッタースピードやフオーカス、デイナイト、デジタルズー 
ム、設置ち法などの設定を行います。 

参カメラ名：カメラ名を入力します。 VK -64 などを併用する際に必要となります。 

設定の変更を行ったら、 [0 K ] ボタンをク U ックして、設定タイトルページに戻りま 
す。変更を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックします。 


V 


ノ 


▼映像 

►ヘルブ 

① 映傑サイブ 居3 

② 映傑品質 


① r 映像サイズ」 

映像サイズは、「ル」、「中」、「大」から選択します。 

ル160 X 120画素 
中320 X 240画素 
大640 X 480画素 

② r 映像品質」 

映像サイズにおける映像の品質を、！〜己 （5 段階）から選択します。値び大きいほど高品質になりますび、 
映像のデータび大さくなるため、フレームレートび低下することびあります。 


rg ♦映像サイズを大きめに設定したり、映像品質を高めに設定すると、 ] フレーム当 
La たりのデータ容量び大さくなり、ネットワーク負荷び高くなります。 

設定後は NC ビューワーを起動し、该示」メニュ ー- ^「動画情制から、]フレー 
ム当たり のデータ容量を確認してください（一 P .3- 1 8) 。 

♦ オプションの録画ソフトウェア VK -64/ VK -1 6をご使用の場合には、録画時の 
八ードディスク容量にち影響しますので、ごを意ください。 
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映像のサイズや品質、カメラの制御を設定ずる(カメラと映像) 


▼カメラ 

カメラ ►ヘルブ 

① シャッタースビード 

② フォーカスモ'—ド 

③ スローシャッター 

④ ディナィト 

切り換える巧るさ 
応答性 

⑥ □ デジタルブームを使用する 


⑥ 〇設置方法 

〇 

⑦ □ 誰ち制御権を持たむいとさホームボジシヨンに移動する 

A ぶ 


①「シャツタースピード」 

カメラのシャツタースピードを設定します。「才ート」、「1/目0」、「1/100」から選択します。 


♦ シャッタースピード]/6日、]/1日日は堂光灯などのチラツキを低減するモード 
です。チラツキび目立つ場合は 
東曰本（商用周波数己日 Hz 地域）では、]/1日日 
西日本（商用周波数6日 Hz 地域）では、]/6日 
を選択してください。 

尚、]/6日、]/1日日選択時、明る過ざる環境では、シャッタースピードは、自動 
的に高速シャッターへシフトします。 


② r フオー カスモード」 

カメラのフオーカスモードを設定します。 

「オート」： 自動的にピントを合わせます。 

「オート（ドームが応)」 ：オプションの屋内ドーム八ウジングを使用している場合、ドーム面にピント 
び合わないよラにしなびら、自動的にピントを合わせます。 

「無限違固定」： 無限遠近傍にフオーカスを固定したままにでさます。 


^ オプション外のドーム八ウジングをご使用の場合に塵や水滴び付着していると、 
Ubb ドーム面にピントび合ってしまう場合びあります。ドーム面とカメラをなるべく短い 
距離で設置してご使用ください。 



トトパ！ 

习-卜 _^ 

使用しむいミ] 

7ニュアルべ] 


磐。分 


基本設定をしましよラ 
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映像のサイズや品質、カメラの制御を設定する(カメラと映像) 


因 

メモ 


♦次のような被写体は、オートフォーカスではピントび合いにくいことびあります。 


白い壁など明暗の 
差びないちの 



斜めになっている 
ちの 



強い光び反射して 
いるちの 



斜め線や横じまの 
みのちの 



炎や煙など実体の 
ないちの 



ガラス越しのちの 




BP 


濃 







動さび速いもの 暗いところや夜景遠くと近くに同時 

にある 


♦ ピントの合ラ範囲（目安）は「デイナイト」の設定により、1;(下の表の通りとな 
ります。ワイド端/テレ端ともに同じです。 


フオーカスモードの設定 

デイモード 

ナイトモード※ 

才ート 

0.3 m 〜〇〇 

才ート（ドーム対応） 

2.0 m 〜の 

0.3 m 〜〇〇 

無限遠固定 

無限遠近傍 


※赤外照明を併用する場合はフォーカスモードの「オート」および「オート（ドー 
ム対応)」は日. 6 m 〜〇〇になります。「無限遠固定」ではピントび合わなくなる 
場合びあります。 


♦ 夜の風景など明暗の差びないものでフ オー カスび合いにくい場合には、フ オーカ 
スモードを無限遠固定にして運用することをおすすめします。 


③「ス □ —シャッター」 

暗いシーンの撮影時に自動露出モードで使用する最長のス□ーシャッター時間を設定します。「使用しない」、 
「1/1己」、「1/8」から選択します。シャッター時間を長くする程、動きのある被写体に尾引きび発生します 
ので撮影シーンに合った適切な時間を選択してください。 


④ r デイナイト」 

デイナイトを切り換える方法を設定します。「マニュアル」、「オート」から選択します。 
※赤外照明を併用する環境下では、「オート」はご使用になれません。 


r 切り換える明るさ」 

デイモードからナイトモードへの切り換わる明るさを選択でさます。出来るだけカラーで撮影したい場 
合は「暗い」を選択して下さい。 

白黒でもノイズ感を軽減したい場合は「明るい」を選択してください。 

r 応答性」 

カメラの前を光源び通過するなど、明るさの変化び頻繁な場合は「ゆっくり」を選択してください。明 
るさの変化び少ない場合は「早い」を選択して下さい。 
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映像のサイズや品質、カメラの制御を設定ずる(カメラと映像) 


⑥ [デジタルズームを使用ずる] 

デジタルズームを使用する場合にチェックを入れます。 

※デジタルズームは、倍率び高くなるに従い画質び低下します。 

⑥ r 設置方法」 

使用する設置の向さに応じて選択します。工場出荷設定は天吊りです。 

⑦ [誰も制御権を持たないときホームポジションに移動ずる] 

ホームポジションの設定びある状態でチェックを入れると、制御権要求びない場合、カメラをホームポジショ 
ンに移動します。ホームポジションの設定は、 VB 管理ツールで行ってください（一 P .2-10)。 


回 


「デイナイト」を「才ート」でご使用の場合は、事前に十分な運用テストを行ない、 
有効性を確認した上で、ご利用ください。 

「デイナイト」をはート」でご使用の場合は「自動露出」でご使用ください卜 
P.3-28)。 

赤外照明を併用する場合は「デイナイト」を「マニュアル」で運用してください。 
「オート」ではご使用になれません。 

「デイナイト」の設定を「オート」にした場合、デイナイト切換え時に赤外線カツ 
トフィルターび数回往復動作することびあります。 


▼カメラ名 

①カメラち►ヘルブ 


カメラを伴角英数き） 
わメラを（日本語） 


に am 


H (15 文字 W 巧） 
1|(15文ぞ1如巧〉 


① 「カメラ名」 

カメラ名（半角英数字）は必ず入力してください。カメラ名（日本語）び無指定の場合は、カメラ名（半角 
英数字）び用いられます。 

カメラ名（半角英数字）には15文字じ(内の ASCII 文字（スペースまたは印字可能文字）び使用でさます。 
カメラ名（日本語）には1己文字!;(内の JISX 0208-1 990に含まれる文字び使用でさます。 


固 

メモ 


カメラ名（日本語）は、半角-全角に関係なく]文字として扱われます。 
オプションの録画ソフトウェア (VK-64/VK-16) をご利用の場合、カメラ登録時 
にここで設定したカメラ名び表示されます。 


基本設定をしましよラ 
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HTTP ヴ - A -、 臟ヴ - A -、 トティオト A - を醜するけ-パ-) 





サーバー 


HTTP サーバー I B 央なサーバ’一 I オーディ71•サーバ’一 


口" 


ここでは下の設定を行うことびできます。 

♦HTTP サーバー： HTTP ポートの設定を行います。 

♦映像サーバー：本機から映像を送信するための設定を行います。 

♦オーディオサーバー：音声の送受信に関する設定を行います。 

設定の変更を行ったら、 [0K] ボタンをク U ックして、設定タイトルぺージに戻りま 
す。変更を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックします。 

V ノ 


▼ HTTP ヴーバー 

HTTP サー/\一 ►ヘルブ 

①〇 HTTP ボート 凹_ ] (80. 1024~65535) 

▲巧 

① 「 HTTP ポート」 

80、1024〜目曰己3己の整数を入力します。 

通常は80番（工場出荷設定）を利用します。 


▼映像ヴーバー 

映傑サーバー►ヘルプ 

① 最大フレームレート制限 (fps) 130.0 Iの.1〜 30) 

② 最大送信レート制限 （ Mbps ) I 利巧しない vj 

A 虫 

① r 最大フレームレート制限 （ fps )」 

1秒間に送信する最大フレームレートを制限することにより、ビューワーの負荷を軽減します。最大30フ 
レーム/秒で、 0.1 〜30.0の数値を入力します。 


② r 最大送信レート制限 （ Mbps )」 

1秒間に送信するデータ量の上限値を制限することによりネットワークに対する負荷を軽減します。最大は 
10 Mbps で、1〜 10 Mbps の整数を選択します。制限しない場合は、「制限しない」を選択します。 


^ネットワークの負荷び大さくなるとフレームレートび低下することびあります。 

メモ 
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HTTP ヴーノ C 一、 B 巧像ヴ ーノ C 一、才ー デイオヴ ーノ I ’一 を設定ずる（ヴ ーノ I ’一 ) 


▼オーテイオサーバー 

才 ' ーテ ■イオサ' ー ハ' 一 ► ヘルプ 

0 □ 音声送信する 

② 入力音量 

③ 口無音檢出する 

④ 〇音声受信する 
⑥ 出力音量 

⑥回 エコー キャンた ラーを 無効にする 


① [音声送信ずる] 

チェックを入れると、カメラに取り付けたアンプ付さのマイクで入力した音声を NC ビューワーに送信する 
ことびでさます。 

② r 入力音量」 

入力する音声の音量を、1〜100の範囲で設定します。値び大さいほど、入力音量は大さくなります。 

③ [無音検出ずる] 

チェックを入れると、音声び無音になったとさ、音声データの送信データ量を一時的に減らします。これに 
より使用するネットワークの負荷を減らすことびでさます。 

④ [音声受信ずる] 

チェックを入れると、 NC ビューワーから発信した音声を受信し、カメラに取り付けたアンプ付さスピーカー 
から出力することびでさます。 

⑥ r 出力音量」 

出力する音声の音量を、1〜100の範囲で設定します。値び大さいほど、出力音量は大さくなります。 

⑥ [エコーキャンセラーを 無効にずる] 

チェックを外すと、アンプ付きマイクとアンプ付さスピーカーの間で発生するエコーを防ぎます。 


二 # C 


• 音声送信 
• 入力音量 
• 無音検出 



[50 1(1 〜10 0) 


居0 い〜10 0) 


基本設定をしましよラ 


■ 肯ド受イ-目 
• 出力音量 






































HTTP ヴーノ 1"—、 B 央像ヴ —ノ 1"—、才ー デイオヴ — バーを設定する（ヴ —/ (—) 


参本機にマイクやスピーカーを接続する際にはアンプ付さのものをご利用ください 
» (-A スタートガイド P.3-6)。 

♦ [エコー キャンセラーを無効にする]のチェックを外すと、音質や音量に影響を及 
ぼす可能性びあります。設置環境や使用ち法にあわせ、必要に応じてチェックを 
入れて < ださい。 

参音声を送信する際には、「音声に関する注意事項」 (-P.iii) をよくお読みください。 

音声を送受信するには、あらかじめ下の設定を行ってください。 

♦ 設定ぺージで「ヴーバー」の「才ーディオヴーバー」の[音声送信する]と[音 
声受信する]にチェックを入れます (-P.M3)o 

♦ NC ビューワーの接続時に[音声を送受信する]にチェックを入れます (-P.3-5, 
3-23)。 

♦ VB 管理ツールの NC ビューワーから起動する場合は、環境設定ダイア□グの[接 
続設定]タブで、[音声を送受信する]にチェックを入れます （^P.3-31)。 
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ユーザーのアクセス権を設定する(アクセス制御) 



アクセス制が 


な 巧ユーザー ア tl ウ'ノト 




ここでは政下の設定を行うことびできます。 

♦許可ユーヴーアカウント：本機へ接続でさるユーヴーを登録します。 

設定の変更を行ったら、 [0K] ボタンをク U ックして、設定タイトルぺージに戻りま 
す。変更を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックします。 


▼許可 ユーザー アカウント 

許巧ユーザーアカウント►ヘルブ 


①ユーザーリスト 


(14 ユーザー W 内） 

ユーザーを バスワード 


][ 


肖 IJ 梯 


]rwi 


0 r ユーザーリスト」 

この U ストに登録されたユーヴーのみに、本機への接続を許可します。管理者 ( root ) 1；(外に、最大14ユー 
ヴーまで登録でさます。 

悄 y 除]ボタン 

ユーヴー U ストからユーヴーを選択して、悄り除]ボタンをク U ックするとユーヴー U ストから削除し 
ます。 

[追加]/ [変更]ボタン 

ユーヴー名とパスワードを入力し、[追加]ボタンをク U ックすると、ユーヴー _ 

リストに許可ユーヴーを追加します。許可ユーヴーを選択すると[追加]ボタン を更 I 

は陵到ボタンに変わります。パスワードを入力し、陵到ボタンをクリッ 
クすると、パスワードを変更することびでさます。 

ユーヴー名には8文字!;(内（半角）の A - Z 、 a - z 、0-9 の文字び使用できます。 

パスワードには8文字!;(内（半角）の ASCII 文字（スペースまたは印字可能文字）び使用でさます。 


固 

メモ 


許巧 ユー ヴ ーを 登録すると、トップページにアクセスした時に ユー ヴー名とパスワ ー 
ドを入力する画面び表示されます。 


基本設定をしましよラ 
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日付と時刻を設定する（日付と時刻) 



わう の巧.: fr B さ刻I ゎ><ろの時刻 i を志 I々イムゾーV 


日付と時刻 




ここでは下の設定を行うことびできます。 

♦カメラの現在時刻：本機に設定されている日付と時刻び表示されます。 

♦カメラの時刻設定：本機の日付と時刻を設定します。 

♦タイムゾーン：適切な時間帯を U ストから選択します。 

設定の変更を行ったら、 [0K] ボタンをク U ックして、設定タイトルぺージに戻りま 
す。変更を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックします。 

V _ J 


▼カメラの現在時刻 


カメラの現在時刻►ヘルブ 




②タイ ムソーン 


①旧付」「時刻」 

現在、本機に設定されている曰付と時刻び表示されます。 


② r タイムゾーン」 

グ U ニッジ標準時との時差び表示されます。 
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日付と時刻を設定する(曰付と時刻) 


▼カメラの時刻設定 


カメラの時刻設定►ヘルブ 


① 〇このコンビューターの時刻に合わせる 

曰れ §007/01/261 

時刻 |1 2:46:54 ] 

② 〇が下の時刻に設定する 

曰巧 p " j 0 0 0 ( yyyy / m m / dd ) 

時刻 P J ( hh ： mm ： ss ) 


① [このコンピューターの時刻に合わせる] 

現在本機にアクセスしているコンピューターの日付と時刻に合わせます。 

② [な下の時刻に設定ずる] 

任意の日付と時刻に設定することびできます。日付は[年/月/日]、時刻は24時間制で[時間:分:秒]の 
順に入力します（月、曰、時刻は2巧の数字)。 

例： 2007年1月23曰午後1時23分4秒は、 [2007/01/23] - [13:23:04] と入力。 


r タイムゾーン 

タイムソーン►ヘルブ 


の タイムゾーン 


|(GMT+09：00) ス版、ホ L 惕、まま 




① r タイムゾーン」 

グ U ニツジ標準時との時差を U ストから選択します。 


基本設定をしましよラ 
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DNS や LED などを設定する（その他) 





その他 

DHS I かがデ J V イスタ ■ I LEDi さぞ 


^0^1 口 J , 


ここでは下の設定を行うことびできます。 

♦ DNS： ホスト名を登録する場合、ネームサーバーアドレスとホスト名を登録しま 
す。 

♦ 外部デバイス名：外部デバイス名を設定します。 

参 LED 設定：本機にある LED の点灯/消灯を設定します。 

設定の変更を行ったら、 [0K] ボタンをク U ックして、設定タイトルページに戻りま 
す。変更を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックします。 

V ノ 


▼ DNS 


DNS ►ヘルプ 


] <63文宇 W 内） 

A 巧 


登録したいネームヴーノ くーアドレスを入力します。一つしか登録しないとさは、「ネームヴーノ くーアドレス2」 
は空欄のままにしてください。 

②[ホスト名を登録ずる] 

チェックを入れ、登録したいホスト名を入力します。「ネームサーバーアドレス1」にホスト名を登録するこ 
とびでさます。 

目3文字！;(内（半角）の A - Z 、 a - z 、 0-9、 - 、 . 、の文字び使用できます。 


が 


ネームヴーノ X —アドレス1 
ネームサーノ X —アドレス2 
② □ ホストをを登錄する 
ホストを 


① r ネームヴーバーアドレス1〜2」 



本機を「自動設定 （DHCP)」 卜 P.1-7) で運用する場合に登録すると便利です。あ 
らかじめ DNS ヴーノく一に登録を行うための設定び必要です。 DNS ヴーノく一の設定 
についてはシステム管理者にお問い合わせください。 


18 















DNS やに D などを設定する(その他) 


▼外部デバイス名 

外部デバイスを ►ヘルブ _ 

「外部入カデバィス1 

] 0 5文字 W 内) 

I 0 5文字 W 巧) 


]〇5文ぞ^内) 
] 0 5文字 W 内) 


] 0 5文字 W 内) 
] 0 5文す W 巧) 


① r 外部入カデバイス1〜2」 

「デバイス名」 

接続した外部デバイスを識別するため、デバイス名は必ず入力してください。デバイス名（半角英数字）は 
1己文字内の「"」を除く ASCII 文字（スペースまたは印字可能文字）で入力します。デバイス名（曰本 
語）の指定びなければ、デバイス名（半角英数字）び用いられます。デバイス名（日本語）び入力されると、 
日本語名び表示されます。外部デバイス名（日本語）には1己文字内の J 旧 X 0208-1 990に含まれる 
文字び使用でさます。 

② r 外部出カデバイス」 

「デバイス名」 

接続した外部デバイスを識別するため、デバイス名は必ず入力してください。デバイス名（半角英数字）は 
「"」を除く ASCII 文字で入力します。デバイス名（日本語）の指定びなければ、デバイス名（半角英数字) 
び用いられます。デバイス名（日本語）び入力されると、日本語名び表示されます。 


オプションの録画ソフトウェア ( VK -64/ VK -16) をご利用の場合、ここで設定し 
た外部デバイス名び表示されます。 


▼ LED 設定 

し EDfgf ►ヘルブ 

①] LED を消けする 


① [LED を消打ずる] 

カメラ本体正面の LED の状態を設定します。 「 LED を消灯する」にチェックを入れると、 LED を消灯しま 
す。オプションの屋内ドーム八ウジング（ V 目- RD 41 S - C / S ) をご利用の場合や、反射した LED び撮影領 
域に入るなど、撮影の妨げになるとさや点灯させたくないとさに設定してください。 



①- 


② 


テ} 、イス名（半巧巧甄字） 
デノ \イスを（日本語） 

外部入カデバイス2 

み X イスを(半角英数字） 
デ， \イスを（日本語） 

外部出カデ V S イス 

ディ X イスを伴角英数字） 
デノ \イスを（日本語） 


基本設定をしましよラ 


1-19 





















管理ツールを ffi 用する（管理ツール) 







管理ツール 

亲示ま巧 



ここではじ(下の項目を使用することびでさます。 

♦ 表示と実行：本機の設定の表示や初期化を行います。 

V ノ 


▼表示と実行 

表示と実行►ヘルブ _ 

のイベントログを見る [表示 I 

② 現をの設定を見る rwi 

③ 再お動 [実け I 

④ 工場出巧設定に戻す I 実巧 I 


S 蟲臟鐵設歷のを試ミをェ麵設麵組こ戻します。これを実巧すると、本観 


① r イベントログを見る」 

本機の動作および NC ビューワーなどとの接続の履歴を表示します（一 P .4-4)。 

② r 現在の設定を見る」 

現在の設定を一覧表示します。 

③ 「再起動」 

本機を再起動します。 

④ r 工場出荷設定に戻ず」 

本機の管理用パスワードの設定、ネットワークのアドレス設定方式、 IP アドレス、ヴブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイ、日付、時刻、タイムゾーンじ(外の全設定を、工場出荷設定の状態に戻します。実行する 
と、自動的に再起動を行います。 


「工場出荷設定に戻す」の実行中は、本機の電源を絶対に切らないでください。電源 
Ubb を切ると、正常に起動しなくなる場合びあります。 



♦ 「工場出荷設定に戻す」で、工場出荷設定の状態に戻す際には、現在の各設定値を 
控えた後に行うことをおすすめします（一 P .4-12)。 

♦ U セットスイッチによっても初期化状態に戻すことびでさますび、全設定び初期 
化状態に戻るのでごを意ください（一 P .4-9)。 
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分 

VB 管理ツール 


V 目管理ツールを使った操作ち法を説明します。パノラマの作成、プ 
U セットの設定、□グの閲覧、 NC ビューワーの起動びできます。あ 
らかじめ、]章で必要な詳細設定を行ってから設定してください。 




巧爲ホカ31ラの巧ち 15 

カメラち報 

本ストる： 

1192.168 .100.1 

:… 4" 


ユーザーる： 

root 



バスワード： 

本♦本本♦本本 1 



HTTP ボ—卜番号： 

1 如 


試を巧 URL 

h け P :// 192.16 8.1 孤.1 

/ 1 admin 



ブロキシ □HTTP ブロキシ サーバーを経由す る 

本 ストら： 

子卜宙ち： 



圧のブロキシ’店讳を巧り込む 


囚 PASV モードをほ巧する • - (7) 

[ 0K )1 キヤン t ル] 


① r ホスト名」（一 P .1-7) 

本機の IP アドレスまたはホスト名を指定します。 

② r ューザー名」 

本機に設定されている管理者アカウント 「root」 を入力します。 

③ r パスワード」（一 P .1-6) 

管理者パスワードを入力します（工場出荷の設定は「V巨 -C 300」）。 

④ 「 HTTP ポート番号」（一 P .1-12) 

デフオルトは「80」です。 

⑥ r 設定用 URLJ 

本機に設定されている設定用 URL は 「admin」 で変更でさません。 

⑥ 「プロキシ」 

VB-C300 はプ□キシサーノ く一を経由して接続できません。 

⑦ 「 FTP 」 

V巨 -C 300では無効です。 


VB 管理ツールを起動する 


起動のしかた 

デスクトップ上の rvB 管理ツール」アイコンを 
ダブルクリック、または「スタートメニュー」の 
rvB 管理ツール」を選択して起動します 


デスクトップ上のアイコンか 5 起動 



またはスタートメニューか 5 起動 

涵V蜡巧 ツール 
感 WC ピューつ一 


2. 接続巧カメラの指定ダイア□グび表示されます 

VB 管理ツールを利用するには、まず本機へ接続する必要びあります。各項目を入力して 
[0 K ] ボタンをク U ックします。 


①②③④⑤⑥ 
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VB 管理ツールを起動ずる 


3. 確認メッセージび表示されます 

[0 K ] ボタンをク U ックします。 




本機では「可視範囲設定ツール」と「スケジュール設定ツール」は使用でさませんび、 
V 目 - C 已日 i などでは使用できます。 


4. VBAdmin 管理ツールび起動します 

各ツールのボタンをク U ツクして r パノラマ作成ツー 
ル」「プ U セツト設定ツール」「□グビューワー 」 「NC 
ビューワー」の4つのツールを起動することびでさま 
す。 



1パノラマ巧巧、ン-ル 

[^ブリセット i 綻シ-ル 

感 

ち助ビュ-卜 
禅 NCt；'=L-9- 



V 

B 

管 

理 

、ツ 

I 

ル 



起動後に接続び切断された場合などには、メニュー 
バーの「ファイル」から「接続」を選択すると「接続 
先カメラの指定」ダイア□グび表示されます。 



[g Windows XPSP 2 でご巧用いただく場合のを意事頃 

お願い 

[ Windows セキュ U ティの重要な警告]ダイア□グび表示された場合は、[ブ□ックを解 
除する]ボタンをク U ックして<ださい。 

一度この設定を行うと、降この警告ダイア□グは表示されなくなります。 



「パノラマ作成ツール」「プ U セツト設定ツール」はそれぞれ同時に起動することはで 
さません。 
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パノラマ作がツール 


本機び撮影巧能な全領域を表示するパノラマ画像の撮影-作成ツールです。 NC ビューワーでパ 
ン•チルト-ズーム操作を行ラ際やプ U セツトの設定を行ラ際に、設定した領域び、全領域のど 
の部分を占めているのかび一目でわかります。 



NC ビューヮー 


プリセツ ト 設定 ツール 



HP- 



設定した領域び、全領域の 
どの部分を占めているのか 
一目でわかります。 
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パノラマ作ぶツールの表巧画面について 


パノラマ作成ツール 



① [登録パノラマ画像の表示]ボタン 

本機に登録されているパノラマ画像を表示します。 

② [パノラマ画像の登録]ボタン 

現在表示されているパノラマ画像を本機に登録します。 

③ カメラ機種•撮影日付表示 

現在接続しているカメラの機種、パノラマ画像び撮影済みの場合は撮影された曰付を表示します。 


④ パノラマ画像表示 

撮影されたパノラマ画像を表示します。 

⑥ [撮影]ボタン 

パノラマ画像を撮影します。 

⑥ 梢 Ij 除]ボタン 

パノラマ画像を削除します。 

⑦ 「AE □ックの位置」 

AE □ックの位置を[パノラマの中/こ\]または[現在のカメラ位置]に切り換えます。 AE □ッ 
クは設定した位置の明るさを基準にして撮影を行ラ機能です。 

⑧ 「屋内ドーム八ウジング （VB-RD41S)」 

チェックを入れるとオプションの屋内ドーム八ウジング ( VB - RD 41 S - C / S ) によって隠れる 
部分を撮影しません。 
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パノラマ作成ツール 


パノラマ画像を撮影する 


撮影のしかた 


1. [撮影]ボタンをクリックすると撮影び開始され 
ます。 

必要に応じて AE □ックの位置を切り換えてください。 
また、オプシヨンの屋内ドームノ\ウジングをご使用の 
場合は、「屋内ドーム八ウジング （ VB - RD 41 S )」 に 
チェックを入れてください。 


途中で撮影を中止したい場合は[中断]ボタンをク 
U ックします。 



2. 撮影び完了し、その画像でよければ [0 K ] ボタ 
ンをクリックします 

撮影し直す場合は[再撮影]ボタンをク U ックします。 
また、表示された格テの各部分をダブルク U ックする 
と、その部分のみ再撮影することびでさます。 

AE □ックの位置を再度設定し直す場合は[キャンセ 
ル]ボタンをク U ックすると、撮影した画像を破棄し 
て初期画面に戻ります。 



nm ■■■に二：:刘 

■田 » niHR お 4 



^オプションの屋内ドーム八ウジングを使用する場合、屋内ドーム八ウジングによって 
Ua 隠れる部分を撮影しない設定にしてください（一 A スタートガイド P . 1-9)。 
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パノラマ作成ツール 


パノラマ画像を登録/削除する 

撮影び完了したら、本機に送信してパノラマ画像を登録することで、画像び反映されます。 


登録のしかた 


[パノラマ画像の登録]ボタンをクリックします 

ノ く ノラマ画像び登録されます。 




V 

B 

管 

理 

、ツ 

I 
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削除のしかた 


撮影したパノラマ画像を削除したい場 S ホ、[削 
除]ボタンをクリックし、[パノラマ画像の登 
録]ボタンをクリックします 

本機に保をされたパノラマ画像び削除されます。 




パノラマ画像の登録び終了すると、本機は自動的に再起動を行い、 VB 管理ツールと 
の接続を中止します。再起動後に再び本機と接続するかを問ラダイア□グび表示され 
ます。 [ OK ] ボタンをク U ックすると、再接続します。 
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パノラマ作成ツール 


再接続する 

本機との接続び中断された場合、再接続を行います。 


再接続のしかた 


メニューパ’一の「ファイル」か5「再接続」を 
選択します 



パノラ7画像を画像ファイルか6開</画像ファイルとして巧巧する 


画像ファイルをパノラマ画像として開いたり、また、撮影したパノラマ画像を画像ファイルとし 
て保をすることびでさます。扱える画像ファイルはパノラマ作成ツールで作成した JPEG 画像の 
みです。 


画像ファイルか6の開をかた 


メニューパ’一の「ファイル」か5「開く」を選 
び、表示されたダイア□グで、使用したい画像 
ファイルを選択します 



巧巧のしかた 


メニユーパ’一の「ファイル」か!5「保巧」を選 
び、表示されたダイア□グで、保存するフオル 
ダを選択し、ファイル名を入力します 
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プリセット設定ツール 


プ IJ セツトやホームポジションの設定を、より視覚的に、容易に行うことのできるツールです。パ 
ノラマによるプレビューを参照しなびら、マウス操作での設定び行えます。 



プリセツトを設定します 



プリ セツト 設定 ツール 




V 

B 


、ツ 

I 

ル 


NC ビューワーに反映 
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プリセット設定ツール 


プリセツト設定ツールの表示画面について 


プ IJ セツト設定ツールの表示画面では、「プ U セツト設定エ U ア」で、パノラマによるプレビュー 
を参照しなびら最大2日個のプ U セツトとホームポジシヨンの設定び行えます。 


■プリセツト設定エリアの表示画面について 


プリセット 
設定エリア 



①② 


⑦ 


⑧ 

⑨ 


回 


回 


圆 


⑩ ⑩⑩⑩ 

① [プリセット情報の読み込み]ボタン 

本機の現在のプ U セツトの設定値を読み込みます。 


② [プリセット情報の保存]ボタン 

本ツールで設定-適用したプ U セット情報値を本機に保をします。 

プ IJ セット設定を行った際は、必ず[プ U セット情報の保を]ボタンで保存してください。 


③パノラマプレビュー 

本機に登録されているパノラマ画像び表示されます。また、プ U セット設定値を再現したプ U 
セットプレビュー枠（黄色）び表示され、ドラッグ操作で枠の変形•移動を行い、プ U セット 
設定値に反映することびでさます。 


④ プリセット選択ボックス 

設定を行うプ U セットまたはホームの選択をします。「ホーム」は、ホームポジションの設定です。 

⑥ [ビューワーで使用しない] 

NC ビューワーからプ U セットを使用する場合は、チェックを外してください。一時的にプ U 
セットを使わせたくない場合などには、チェックを入れてください。「プ U セット選択ボック 
ス」で「ホーム」を選択した場合は、本設定はグレーアウト表示（設定不可）になります。 

⑥ プリセット名 

プリセット名を入力でさます。曰本語と半角英数字の名称び設定でさます。「プリセット選択ボッ 
クス」で「ホーム」を選択した場合は、本設定はグレーアウト表示（設定不可）になります。 
日本語と半角英数字を両方入力した場合、 NC ビューワーのプ U セットには日本語び優先で表 
示されます。半角英数字のプ U セット名は必ず入力してください。 

プ IJ セット名（半角英数字）には]己文き！;(内の ASCII 文字（スペースまたは印字可能文字） 
び使用でさます。 

プ IJ セット名（日本語）には]已文き！;(内の JISX 日2日 8-1 99日に含まれる文字び使用でき 
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プリセツト設定ツール 


⑦ 「機種」 

接続している機種び表示されます。 

⑧ カメラ パラメーター 

「パン」、「チルりでセットしたいアングルの中むの角度を入力してください。「ズーム」は視 
野角を入力して < ださい。 

♦カメラアングル 

パン . カメラのパン位置を設定します。 

チルト . カメラのチルト位置を設定します。 

ズーム . カメラの画角を設定します。 

♦ 逆光補正 

カメラの「逆光補正」を設定します。「切」「入」のどちらかを選択します。 

♦フォーカスモード ん 

カメラの「フォーカスモード」を設定します。「オート」「オート（ドーム対応)」「無限遠 
固定」「マニュアル」のどれかを選択します （ P .3-14)。 

⑨ [取込]ボタン 

本機で選択されているカメラの現在のカメラアングルとフォーカス位置（マニュアルの場合） 

をカメラパラメーターとして取り込みます。 

⑩ [適用]ボタン 

現在のプ U セットの設定を本機に適用し、続けて次のプ U セットの設定び行えます。この時点 
では本機に設定値は保をされません。必ず「プ U セット情報の保を」を行ってください。 

⑩ [プレビュー]ボタン 

カメラパラメーターの設定値をプ U セットプレビュー枠に反映させます。また本機のカメラア 
ングルびこのプ U セットに切り換わり、 NC ビューワーから確認でさます。 

⑩ [ NC ビューワ ー] ボタン 

NC ビューワーを起動します。 

NC ビューワーで実際に映像を見なびらプ U セットを設定する場合に使用します。 

NC ビューワーでプ U セットを設定する位置にカメラを向けてから[取込]ボタン、次に[適 
用]ボタンの順番でプ U セットを設定します。 

⑩ ステータス リスト 

本ツールと本機で行われた通信の結果を表示します。 

警告メッセージは青色、エラーメッセージは赤色で表示されます。 



回 


[適用]ボタンで編集した内容を本機に送信した段階では、編集内容は本機には保を 
されません。編集内容を確認した後、必ず[プ U セツト情報の保を]ボタンで本機に 
設定を保存してください。 
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プリセット設定ツール 


プ IJ セットを設定する 


プ U セツトは、次の2種類の方法で設定でさます。お使いの環境またはお好みに応じて選択して 
<ださい。 


rm NC ビューワーでプ U セットを使用するには、「ビューワーで使用しない」のチエッ 
^クを54してください。 


■プリセツトプレビユー砕か S 設定値を変更ずる 

パノラマ画像上のプレビュー枠を利用して、プ U セツトを設定します。 


設定のしかた 


1. 設定するプリセットをプリセット選択ボックス 
か5選択し、「プリセット名」を入力します 


プリセツト名伴角英数字)は必ず入力してください。 


ブリ松/卜^^ I ブリた’ソ Fi V り 

ブリセットるげ巧英数宇）：1^^ 
ブリたットを(日本語 ）：I 


2. パノラマ画像の上に表示されたプリセットプレ 
ビュー枠をドラッグして移動-変おしてプリ 
セットを設定します 

画像上をク IJ ックすると、その地点を中必とするよう 
にプレビュー枠び移動します。 

このとさ、カメラパラメーターに数値を入力して設定 
することをでさます。 



3. [適用]ボタンをクリックします 

ステータス IJ ストで正しく適用されたことを確認し 
て、[プ U セット情報の保存]ボタンをク U ックする 
と、本機に設定値び保をされます。 


I NC ビュ-ヮ-… ] 「ブレビュ- 

さ (を J 
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プソたッ ト設定ツール 


■ NC ビユーワーのカメラアングルか S 設定値を変更ずる 

NC ビューワーを起動し、その撮影画角をプ U セツトに設定します。 

設定のしかた 


1. 設定するプリセットをプリセット選択ボックス 
か5選択し、「プリセット名」を入力します 


ブリ忆'が 7ブリたット1 Vり 

ブリ t ツトを(半ち英数宇）： 

ブリたットか日本語）： I 


2. [NC ビューワ ー] ボタンをクリックして、 NC 0ビュ-ヮ-ご I 通用 1 
ビューワーを起動します 



V 

B 

管 

理 

、ツ 

I 

ル 


3. NC ビューワーで[コント□ール開始]ボタン 
をクリックして、カメラの制御権を取得します 



4. カメラを操作し、設定したい位置に合わせて、 
[取込]ボタンをクリックします 

取り込まれた値は、プ U セット設定値入カボックス、 
またはプ IJ セツトプレビュー枠で確認でさます。 
このとさ、カメラパラメーターに数値を入力して設定 
することちでさます。 


概桂： 

Canon VB-C300NA 

パン： 

I 

(-170.邮〜170.孤） 

チルト： 

13.26 1 

卜24.98〜卵 .00) 

ズーム： 

165.12 1 

り9.朗〜70.7 6) 

逆ホ補正： 

1な ゾ】1 


フォーカスモード： 

1トト 



日.[適用]ボタンをクリックします 

ステータス U ストで正しく適用されたことを確認し 
て、[プ U セット情報の保存]ボタンをク U ックする 
と、本機に設定値び保をされます。 
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プリセット設定 ツール 


• パノラマプレビューを使ったプレビューは実際の映像と若干異なる場合びありま 
» す。プ U セット設定を行ったのち、必ず NC ビューワーでプ U セット設定び正し 
く反映されているか確認を行ってください。 

♦ フォーカスモードをマニュアルにする場合は、 NC ビューワーで実際の映像を見な 
びらマニュアルでフォーカスの調整を行います。フオーカスの調整後、[取込]ボ 
タンで設定してください。 



♦ プ U セツトは最大2日個まで設定することびできます。 

♦ プ IJ セツトの設定変更は、接続中のビューワーには反映されません。 

♦設定したプ U セットを削除するには、[工場出荷設定に戻す] (- P .4-8) を行つ 
てください。ただし、本機の設定び工場出荷設定に戻りますのでごを意ください。 


参[ビューワーで使用しない](一 P .2-1 日）にチェックを入れると、 NC ビューワー 


でプ U セツトを使用しないようにでさます。 

♦ デジタルズーム領域でのプ U セツト位置設定は画角びずれることびあります。 

♦ プ U セツトを複数設定し、「プ U セツト情報の保を」ボタンで一括保をすることも 
でさます。 
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□グビューワー 

本機の動作状況の□グを閲覧でさるビューワーです。 


m • □グビューワーは□グの閲覽を行う機能のみで、□グの削除はでさません。 

^ ♦ □グの保存は、メニューバーの「ファイル」から「保存」を選択します。テキス 
卜形式で保をでさます。 


□クフアイルをダウン□-ドする 


ダウン□ードのしかた 


VBAdmin 管理ツールから、□グビューワーを起動す 
ると、自動的に最新の□グファイルを取得し、表示し 
ます。 

新たに□グファイルの一覧を取得するには、メニュー 
バーの「ファイル」から「ダウン□ー ド」を選択しま 
す。 



fepil 巡のまむ 

こ ;_ ダウシ □ ード ( じ )… Ctrl+D ^ 

) ヘルプ M) 

火。た一つ 

巧存を)... ひ rl+S 

に/峭1 92.168.1 孤.11 closed 
に /H@192.168.1 孤.112422 frames / 73889932 byt 

が了飾 

IHIRnU 03巧 fi m 职 Tfi 

[send] 192.168100.11 closed[active] 
r«ftnHl IQy^lfifiinn 11 rnnn#»rtftH n=1 


一覽の取得び完了すると、 □ グファイルの一覽をダイ 
ア□グ表示します。閲覽したい□グファイルを選択 
し、[ダウン□ー ド]ボタンをク U ックすると、選択 
した□グファイルをダウン□ー ドします。 


ファイル tMW イト） 


ダウンロ-ド 


巴回因 


VB 管理ツ—ル 


設認§§置誌側 

"シ側側側制脚刺刺脚魁似制制似加^ 

liiiiliill 

Piiii 欄 illiilll 

胳胁胳瞄化胁胁賊ののののの瞄脚 

時饼伽伽做饼饼饼饼饼汹汹汹姻湖饰 

日ののののののののののののののの 

t 細説™ ii 咖脚一柳脚||§圆 

n 宜宜己己己百日己已己已已己己已 
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□グビューワー 


ログを閲覧する 

□グには！;(下の内容び表示されます。 


♦コード 

□グコードび表示されます。□グ〕ードは「□グメッセージー覧」（一 P .4-4) を参照してくだ 
さい。 

□グコードとともに、そのレベルに応じた4種類のアイコンび表示されます。 


H ] 脂報レベル] 

图 [警告レベル] 


口] [エラ-レベル] 

巧 [不制 


♦曰時 

□グの発生日時び表示されます。 

♦メッセージ 

□グのメッセージび表示されます。 


■ □グをファイルに保巧/保巧したファイルを開く 

表示されている□グをファイルに保をしたり、总前に保をした□グファイルを閲覧することびでさます。 


巧巧のしかた 


メニューバーの「ファイル」か5「保存」を選 
択します 

閲覧のしかた 

メニューパ’一の「ファイル」か！5「開く」を選 
び、閲覧したい□グファイルを選択します 

■□グのコピーや巧索 


ま元 CV) AJ し： HH〉 

巧ウン□ード屯)... Ctrl+D 
哪ゎ） ntri+n 

如セージ 

に /H 的92.168 .1 抓.11 closed 
> に /H@192.1 6目.1孤.112422 frames / 73郎9が 

r«>AnHl 1Q91 が nm 11 

ご1巧を)... ひかご 

そえ-？ "M 1 



表示されている□グのコピーや検索びでさます。 


コピーの しかた 


コピーしたい□グをクリックで選択し、メ 
ニューパ’一の「編集」か5「コピー」を選択し 
ます 


巧索のしかた 



1. メニューパ’一の r 編集」か5 r 検索」を選択します 


検索ダイア□グび表示されます。 

2. 検索する文字列を入力して[検蔚ボタンをク 
リックします 
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〇グビューワー 


■条件で□グを選別して表示ずる 

□グの種別、コード、日時でフィルタ U ングし、必要な情報だけを表示させることびできます。 


設定のしかた 


1. メニューバーの「表示」か5「フイルター」を 
選択します 


2. フィルターダイア□グび表示されます 

下の条件を設定して [0K] ボタンをクリック 
すると、設定した条件に合致する□グのみ表示 
されます 

フィルタ U ングしない場合は[キャンセル]ボタンを 
ク U ックします。 

「□グ種別」 


ファイル(り 

漏集の1 



コード 

日時< 

つ T ルトの''' ~~ 


固 A012 

◎ A016 
因!即12 

03/26 03： 
03/26 03： 
03/26 03:し 

りり J がいレのレ 
ホのファイル汹） CtrKN 
再読み这み (E) F5 

；losed 

：422 frar 
closed [a( 

nn かと rtn.At 

、ィと r - n H 〇〇 H たへ •!". 




ロヴ游II 〇ぉ定しない 

©柱則対旨定する □エラ—□アブリケーション 

□营ま □ HTTP サーバ■一 

□，店節 □システム 


〇コードをおをする： I 


□刷を日均を}旨定する： |〇レ Ul な;Iの 

["1 一— L 巧] 


Iキャン t ル 


□グの種別でフィルタ U ングする場合は[種別を指定する]または[コードを指定する]に 
チェックを入れます。また、しない場合は[指定しない]を選択します。 


♦種別を指定する 


□グのレベルを指定 


[エラー][警告][情漸のレベルで、表示させるレベルにチてックを入れます。 

□グを出力したモジュールを指定 


[アプ U ケーシヨン] [ HTTP サーバー][システム]のモジュールで、表示させる出力元モ 
ジュールにチェックを入れます。 


♦コードを指定ずる 

□グのコードを指定します。入力された文字と比較して、該当するコードの□グのみを表示 
します。たとえば、 「 A 日」と入力した場合、コードの先頭び 「 A 日」の□グを表示します。 



V 

B 

管 

理 

、ツ 

I 

ル 


旧時」 

♦開始日時を指定する 

チェックを入れ、曰時を入力すると、指定された曰時！;(降に発生した□グび表示されます。 

♦終了日時を指定ずる 

チェックを入れ、日時を入力すると、指定された日時前に発生した□グび表示されます。 



[アプ IJ ケーシヨン][システム]は□グメッセージー覧（一 P .4-4) に対応していま 
す。 

「アプ IJ ケーシヨン」は映像、音声に関する□グです。 

「 HTTP ヴーノく一」は VB - C 3 日日の HTTP モジュールに関する□グです。 
「システム」は VB - C 300 のシステムに関する□グです。 
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NC ビューワー 


ネッ トワークカメラ V 巨 - C 3 日日のビューワーです。 VB 管理ツールから起動する NC ビューワー 
は、管理者として接続した NC ビューワーになります。 

NC ビューワーの詳細については、第3章 NC ビューワーとビューワー切換ツール（一 P .3-34) 
を参照してください。 


NC ビューヮー 
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NC ビュー ワ ーと 
ビュー ワ ー切巧ツール 

NC ビューワーと、別のカメラビューワーと切り換えるビューワー切換 
ツールに ついて説明します。 


NC ビューワーの概要 


NC ビューワーはネットワークカメラ VB - C 3 日日のビューワーです。 VB - C 3 日日からの映像 
を表示し、カメラのアングルやズームを制御でさます。 


NC ビューヮー 






パノラマ画像は、あらかじめカメラ側で登録しておく必要びあります（一 P .2-4)。 
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NC ビューワーの概要 


管理者と許可 ユー ザーについて 


NC ビューワーでは、ビューワーに接続できるユーヴーとして「管理者」と「許巧ユーザー」びあ 
ります。 

管理者は本機を管理する機能（ホワイトバランス、暗視機能など）を含めてすべての機能び操作 
でさるユーヴーです。 

許 巧ユーザーは 一部機能び制限された ユー ヴーです。許可 ユー ヴーの設定は、管理者び本機の 
r ユーヴーのアクセス権を設定する（アクセス制御)」（一 P .1-1 己）にて行ってください。 
管理者は下の機能を使用でさます。 

管理者のみび使用でをる機能 


対応するボタンまたはメニュー 

機能 

外部デバイス入カボタン 
管理者一外部デバイス入力 

外部デバイス入力の状態表示 

外部デバイス出カボタン 
管理者一外部デバイス出力 

外部デバイス出力の操作 

管理者コント□ールボタン 
管理者一管理ちコント□ール 

露出/暗視機能の設定 

シェード補正ボタン 
管理者ーシ I ード補正 

シェード補正の設定 

マイク設定ボタン 
表 7 JT — マイク 

音声送信の設定 

管理者ーホワイトバランス 

画像のホワイトバランスの設定 

管理者-環境設定 

接続設定/カメラコント□ール/映像表示の設定 


i NCe ユーワー— 192.168.100.1:80 


プリセットを）肯巧を(巧ヘルプ(ぶ 


强避を為み夕に 


1 

1 

卜 


i 


-カイラブリ它ットぞ涅巧して下さい- 


^ 



8SKSK 


[« 


画 


」犀」 


8 


-管理者として接続すると、 
fAdministratorJ とホく 
表巧します。 


-[コント□—ル開始/中止]ボタン 


m 管理者として接続すると、カメラ制御権を獲得し続けることびでさます。その間、許 
«可ユーヴーはカメラ制御権を取得できません。閲覽び終わった際には、必ず終了する 
か、コント□ール開始/中止ボタンを再度ク U ックして、制御権を解放してください。 


NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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NC ビューワーを起動する 


NC ビューワーを起動する 

起動のしかた 



デスクトップに作5れたアイ 
コンをダブルクリック、また 
は[スタートメニュー]の [NC 
ビューワー]を選択して起動 
します 


NC ビューワーを終了する 


終了のしかた 

メニューバーの「ファイル」か5「終了」を選択、また 
はビューワーのウインドウを閉じて終了します 


表示咕）ブ I 比ットを） 

巧情(が... 

核結中カゴラの登録の I 


ェ外□-ル開お吃） 


一 B 寺巧ム(山 
再間昭 


自争止画保をコピーの 
巧巧を)... 

En 刷を)... 


切が (Dl 


<'が了 M 
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カメラに接続する 


NC ビューワーを起動したとさに接続先を指定、または登録した接続先を選択します。 

また、あるカメラに接続した状態から別のカメラに接続先を変更したり、複数の NC ビューワー 
を起動して、それぞれを別のカメラに接続することをでさます。 

r ビューワー切換ツール」（一 P .3-34) を利用することにより、別の NC ビューワーを立ち上げ 
たり、 V 巨 - C 3 日日！;(外のカメラビューワーに切り換えたりできます。 


接続巧を指定して接続する 


接続のしかた 


I ] ント□-ル刷台に） 


ま示がプリセット(己）を巧をがへ!レブが 
を録の 


巧篇ホカタラのを定 




因 0* 


ホストる掛 
ユーザーを(ぶ： 

バスワードが： 

HTTP ボートを号の： 

□さ舌をを受信するを） 
□バスワ—ドを巧なする地） 


Iオブシ3ン恒)… ■ 


[ 


I〔キャン tZ ル 


1. メニユーバーの r ファイル」か！5「接続」 
を選択します 

2. 接続巧を指定するダイア□グび表示さ 
れます 

各項目を入力して [0 K ] ボタンをク U ック 
すると、カメラに接続します。 

-①①「ホスト名」 

カメラに設定した IP アドレスまたはホスト 
名を入力してください（一 P .1-7)。 

■^② 「ユーザー名」 

接続するユーヴー名を入力してください。 
接続可能なユーヴーは、カメラ側に登録した 
許可ユーヴー(一 P .1-1 已）、または管理者 
「 root 」 です。 


③ 


「パスワード」 

接続するユーヴー名に対応するパスワードを入力してください。 

④ 「 HTTP ポート番号」 

カメラ側に設定した HTTP ポート番号を入力してください（一 P . 1 -1 2)。 

変更びない場合は、デフォルト （8 日）のままご使用ください。 

⑥ [音声を送受信ずる] 

音声の送受信をしたい場合は、このチェックボックスにチェックを入れ、アンプ付きマイ 
クまたはアンプ付きスピーカーをカメラに接続してください （一 P .3-16) 。許可 ユーヴー 
の場合は、受信のみでさます。音声を送受信するには、他にも設定び必要です（一 P .1- 
14)〇 

⑥ [パスワードを保存する] 

チェックを入れると、パスワードを保存します。 

⑦ [オプション]ボタン 

[オプション]ボタンをク U ックすると、接続先カメラの指定オプションダイア□グび開 
さ、接続先カメラの登録びでさます。ここで接続先カメラを登録すると次回じ(後、カメラ 
選択ボックスよりカメラを選択して接続でさます。 

[カメラ登録を行ラ]にチェックを入れると、登録名テキストボックスに接続先カメラを 

入力することびできます。入力後 [0 K ] ボタンをク 
U ックすると、カメラを登録します。登録名は全角 
] 目文宇内、半角32文字内の JIS X 日2日 8- 
1990に含まれる文字び使用でさます。 


巧沒ホカタラのををオブシ3ン 


\ [ キャンたル I 


NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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カメラに接続する 


回 


参同じパソコンを管理者と許巧ユーヴーび共有して NC ビューワーを使用する場合 
には、[パスワードを保をする]のチェックを入れないことを強くおすすめしま 
す。 

♦ ユーヴー名またはパスワードの入力を間違え 
た場合、ユーヴー認証ダイア□グび表示され 
ます。正しいユーヴー名およびパスワードを 
入力して接続してください。 



登録されたカメラを選択して接続する 


ち続のしかた 



カメラ選択ボックスか5、接続巧を選 
択します 

ここに表示されるカメラは、接続先を指定 
して接続する際に「カメラ登録を行う」に 
チェックを入れて登録したカメラ、または 
接続中に「接続中カメラの登録 P .3- 
22)」で登録したカメラです。 

カメラ U ストの登録と変更を参照してくだ 
さい。 


切断する 


切断のしかた 



メニューの「ファイル」か5 r 切断」を 
選択します 
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NC ビューワーの操作方法 


riMc ビューワ ー J の表示画面について 

NC ビューワーを起動して表示されたボタンやボックスなどの機能の概要を説明します。 
①③③み⑥⑥巧⑥ 



⑩⑩ ⑩ 

① 一時停止/再開ボタン 

動画表示を一時停止します。一時停止状態からク U ックすると再開します。 

② 外部デバイス入カボタン 

外部デバイス入力の状態を表示します。管理者のみ使用でさます。 

③ 外部デバイス出カボタン 

外部デバイス出力を操作します。管理者のみ使用でさます。 

④ カメラコント□—ルボタン 

カメラのアングルなどを設定します。 

⑥ 管理者コント□ールボタン 

カメラの露出と暗視機能を設定します。管理者のみ使用でさます。 

⑥ シェード補正ボタン 

シェード補正を設定します。管理者のみ使用でさます。 

⑦ 音声設定ボタン 

音声受信について設定します。本ボタンを表示するには、あらかじめ設定を行う必要びあ 
ります（一 P .1-14)。 

⑧ マイク設定ボタン（管理者のみ） 

音声送信について設定します。管理者のみ使用でさます。本ボタンを表示するには、あら 
かじめ設定を行う必要びあります（一 P .3-16)。 

⑨ カメラ選択ボックス 

複数のカメラび設置されているとさにカメラの選択を行えます。 

⑩ 管理者用表示 

管理者として接続すると 「 Administrator 」 と表示します。 


NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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IMC ビューワー①操作ち法 


⑩チルト用スク□ールバー 

カメラのチルト（上下）を変更するスク□ールバー。 

⑩ズーム用スク□ールバー 

ズームの倍率を変更するスク□ールバ ー。 

つまみを上ち向に移動するとズームイン（望遠)、下ち向に移動するとズームアウト（広 
角）します。 

⑩パノラマ表5"、ボタン 

パノラマウィンドウを表示します。カメラ側でパノラマ画像を登録しておく必要びありま 
す。登録されていない場合、パノラマ画像は表示されません（一 P.2-4)。 

⑩カメラ制御状況ウィンドウ 

カメラ制御の状況（「カメラ制御でさる」「カメラ制御でさない」「一時停止」）び表示され 
ます。 

敬[コント□ール開始/中止]ボタン 

カメラ制御権を取得/解放するためのボタン。 

® 逆光補正ボタン 

映像び逆光で暗いとさに使用すると効果びあります。ちう一度ボタンをク U ックすると解 
除されます。 

⑩プリセット選択ボックス 

カメラにあらかじめ登録されているプ U セットにより、カメラを制御することびできます 
(一 P.2-9)。 

® パン用スク□ールバー 

カメラのパン（左ち）を変更するスク□ールバー。 



上記項目のうち、ボタンで操作するものについてはメニューからも操作でさます。 


■パノラ7ウインドウ 

パノラマ表示ボタンをク U ックすると表示されます。パノラマウインドウ上をク U ックしたり、黄 
色い枠をドラッグすることでカメラ操作を行ラことびできます。 



黒い枠表示は、カメラの中必び移動でさる範 
囲を示しています。この枠を越えて外にカメ 
ラの中むを移動することはできません。 

青い枠表示は、制御権を持たないとさの現在 
のカメラの撮影している領域を示していま 
す。 


制御権を取得したとさには黄色い枠表示に変わり、現在のカメラの撮影している領域を示します。 
また、黄色の枠内をドラッグしてパン•チルト操作を行ったり、黄枠線上をドラッグしてズーム 
操作を行うことびでさます。 
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IMC ビューワーの操作方を 


カメラの制御は同時に複数のユーヴーからは行えません。制御権を取得したユーヴーだけびカメ 
ラを制御でさるよラになっています。逆光補正やプ U セツトの使用ち制御権を取得すれば制御で 
さます。 

操作のしかた 

[コント□ール開始/中止]ボタンをクリックして、制御権を取得します 


ファイル©ま示がブ化ットが音巧を(をヘルプ地 


强攝绝お 1 夕 


HMKtair 

入 ljV0SOOp0 


[♦] 


を)圍引 


ントも聞始 


-カメラ制御状況ウィンドウ 

カメラ制御の状態を表示します。 

-[コント□ール開始/中止]ボタン 

カメラ制御権を取得/解放します。 


■カメラ制御のが巧表お 

カメラの制御状態によつて表示び1；(下のよラに変わります。 


1 


カメラの制御権を取得してい 

3 


JL ム 

ない状態。 



巧 


8 

] ン トロ—ル中止 


制御権を取得した状態。力 
メラ制御状況ウィンドウび 
緑色で表示されます。 


一時巧止 


]' ノトロール 中止 


一時停止/再開ボタンを押し 
て映像の更新を一時停止させ 
た状態。カメラ制御状況ウィ 
ンドウび黄色で表示されます。ファイル 
メニューの静止画像のコピーを選択する 
ことびでさます。 



カメラとの接続び何らかの 
理由で中断されたり、起動 
時に接続でさなかったり、 
接続を許巧されていないとさの状態。力 
メラ制御状況ウィンドウびホく表示され 
ます。 


■カメラ制御権について 

「管理者」としてカメラ制御権を取得すると、「許可ユーヴー」はカメラを制御することびでさ 
ません。 NC ビューワーを終了するか、[コント□ール開始/中止]ボタンを再度ク U ックして、 
制御権を解放してください。 



カメラ制御を開始する 


ビユ - つ I とビユ-つ I 切換ツ I ル 


同時に複数の「許可ユーヴー」びカメラを制御する場合、制御権は後優先になります。 
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IMC ビューワー①操作ち法 


カメラを制御する 


カメラの制御権を取得すると、カメラのアングルやズーム倍率、逆光補正などの操作を行うこと 
びでさます。 

■カメラのアングルを変更ずる 


操作のしかた 

下記のいずれかのち法で操作び行えます。 

パン用スク□ールバーまたはチルト用スク□ールバーのつまみを移動します 

スク□ールバーのつまみの位置にあわせてカメラのアングルび変わります。 

スク□ールバーの両端にある矢 EP をクリックします 

画像上をクリックすると、その位置にカメラの中/こ、を移動できます 



画像上をクリックすると、その位置にカメ 
ラの中 <こ、を移動ずることびできます。 

チルト用スク□ールバー 

カメラのチルト（上下）を変更するスク 
□-ルバー。 


パン用スク□ールバー 

カメラのパン（左ち）を変更するスク□一 
ルバー。 


■パノラ7ウインドウでカメラのアングルを変ちずる 



クリックで移動 

パノラマウィンドウ上をク U ックすると、ク U ックした場所び中むとなるように、パン•チ 
ルトを移動します。 

ドラッグで移動 

パノラマウィンドウ上の黄色の枠の内側をドラッグして移動すると、その枠内を撮影するよ 
ラにパン-チルトを移動します。 
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IMC ビューワーの操作方を 


■カメラのズーム倍率を変更する 

操作のしかた 

下記のいずれかのち法で操作び行えます。 

ズーム用スク□ールバーのつまみを上下に移動します 

スク□ールバーのつまみの位置にあわせてカメラのズーム倍率び変わります。 

ズーム用スク□ールバーの両端にある矢 EP をクリックします 
ホイールマウスのホイールを画像の上で回します 



-デジタルズーム領域 

ズーム用スク□ールバー 

上ち向に移動するとズームイン（望遠)、 
下ち向に移動するとズームアウト（広角） 


固 

メモ 


設定ページの「映像とカメラ」で「デジタルズームを使用する」にチェックを入れる 
とズーム用スク□ールバーび伸びて、デジタルズームを使用でさます（一 P .1-1 ])。 


I パノラマウインドウでズーム倍率を変更ずる 



ドラッグで変更 

パノラマウィンドウ上の黄色の枠線上をドラッグして、枠のサイズを変更すると、変更した 
枠内を撮影するようにズーム倍率び変わります。 

ホイールのスク□ールで変更 

ホイールマウスをお使いの場合、ホイールを回すとズーム倍率び変わります。 


固 

メモ 


黄色の枠の外でマウスをク U ックし、そのままドラッグすると青色の枠び描画されま 
す。マウスを離すと、青色の枠び黄色く変化し、枠内を撮影するようにパン•チルト • 
ズームび移動-変更します。 


NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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IMC ビューワー①操作ち法 


■画面クリックでカメラを操作する 

ビューワー上で画面をク U ックしてカメラのパン•チルト-ズーム操作びでさます。 


因 

メモ 


NC ビューワーの画面ク U ックによるカメラ制御は厳密な精度で制御されるものでは 
ありません。 


■プリセットを使用ずる 

カメラにあらかじめ登録されているプ U セツトにょり、カメラを制御することびできます（^ド.2- 
9)。 


操作のしかた 


1. プリセット選択ボックスをクリックしてプリセットのリストを表示します 

2. リストの中か！5プリセット位置を選択すると、映像の表示び変わります 



プリセツト還択ボックス 



プ U セットの選択肢はカメラで設定したものび候補として表示されます。プ U セット 
はあらかじめ、 V 巨管理ツールで設定してください（一 P .2-9)。 


■逆光を補正ずる 

映像び逆光で暗いとさに使用すると効果びあります。 


操作のしかた 


逆光補正ボタンをク 
リックすると、逆光 
で暗かった映像び明 
る<なります 

ちう一度ボタンをク 
IJ ックすると解除され 
ます。 


を NC むーワ—— 192.168.100.1:80 

回に因 

1ファイルのま示がブ 1 化》卜を）管理を(をヘルプお） 1 

1 II ミ强攝竭路 み 夕 1 を ill 室 

コ 1 
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IMC ビューワーの操作方を 


■動画表おを一時停止 • 再開する 

動画表示の一時停止と再開び行えます。 

操作のしかた 

1.動画を一時停止するには一時停止/再開ボタンをクリックします 



また、映像画面上でマウスのちボタンをク U ックすると、メニューび表示され、同様に動画の 
映像を一時停止することびでさます。 

2. 動画を再開するには一時停止/再開ボタンをクリックします 

■か部デバイス入力のが態を表示ずる（管理者のみ） 

外部デバイス入力のボタンをク U ックすると、外部デバイス入力び表示され、変化びあったら□グ 
として保存することびできます。管理者のみ使用できます（一 P .3-3, 3-27)。 



■か部デバイス出力の操作をずる（管理者のみ） 

外部デバイス出力のボタンをク U ックすると、外部デバイス出力の「入」/「切」状態を切り換え 
ることびできます。管理者のみ使用できます（一 P .3-3, 3-27)。 



NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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IMC ビューワー①操作ち法 


■カメラコント□—ルでカメラの操作-設定をずる 


ダイア□グからボタンをク U ックして、パン•チルト•ズームの操作びでさます。フォーカスの 
設定も行えます。 


操作•設定のしかた 


1. カメラの制御権を取得するために、[コント□ール開始]ボタンをクリックします 


2 . 

3. 


ツールバーの カメラコント □ー ルボタン 
をクリックします 

カメラコント□ールダイア□グび表示され 
ます 

① r パン-チルト」ボタン 

各矢印のち向にパン•チルトを行います。押 
し続けると動作し、放すと停止します。中必 
のボタンをク U ックすると、カメラは正面 
を向さます。 




① 


'⑨ 


②フオーカス も (k 

フォーカスを[オート]、[オート（ドーム対応)]、[無限遠固定]、[マニュアル]のいずれ 


かに切り換えます。 


♦設定ぺージでフォーカスモード（一 P .1-9) を設定しても、 NC ビューワーでの 
設定び優先されます。 

♦ NC ビューワーでの設定は設定ページには反映されませんので、フォーカスの設定 
は NC ビューワーで確認してください。 

♦ マニュアルフォーカスの設定をするとフォーカスび固定されたままになるのでを 
意してください。 

♦ NC ビュー ヮ ーで設定すると、他のユーヴーち同様のフォーカスモードになります。 
•マニュアル露出時（一 P .3-28) にシャッタースピードで]/1〜1/4を選択し 

た場合、カメラコント □ ールのフォーカスの「才ート」、「才ート（ドーム対応)」、 
「ワンショット AF 」 び無効になります。フォーカスを「マニュアル」に切り換え 
てピントを合わせてください。 

♦ ナイトモード（一 P . MO , 3-29) を設定した場合のピントの合う範囲は、 P .1- 
] 日のメモをご参照ください。 


オート：自動的にピントを合わせます。 

オート（ドーム対応）：オプションの屋内ドーム八ウジングを使用している場合、ドーム 
面にピントび合わないよラにしなびら自動的にピントを合わせます。 

無限遠固定：無限遠近傍にフオーカスを固定したままにできます。 

マニュアル： [遠][近]のボタンを巧し続けることで、フオーカスを調整でさます。[ワ 
ンショット A 円ボタンをク U ックすると、オートフオーカスび作動し、ピントび合った 
後に、マニュアルフォーカスで停止します。 
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IMC ビューワーの操作方を 


③ 「ズーム」ボタン 

ズームイン•ズームアウトを行います。巧し続けると動作し、放すと停止します。 

④ 「スピード」 

[スピード]ボタンをク U ックすると、ス 
ピードダイア□グび表示されます。 

操作速度を設定します。 

♦パン/チルト 

操作速度を階い」、憎通」、「遅い」から選択 
します。 

♦ ズーム 

操作速度を「速い」、「遅い」から選択します。 

設定を適用するには、[適用]ボタンをク U ックします。 

■管理者コント□ールを設定する（管理ちのみ） 

管理者コント□ールボタンをク U ックすると、露出操作や暗視機能を設定できます。管理者のみ 
使用できます（一 P.3-28)。 


■シエードを補正ずる（管理ちのみ） 

シェード補正ボタンをク U ックすると、背景び明るくて被写体び見にくい場合に、暗い部分のコ 
ントラストを変化させて被写体を見やすくすることびでさます。逆光補正とは異なり、明るい部 
分の補正を抑えるため背景の白飛びを防ぐことびでさます。管理者のみ使用でさます (-P.3 - 
29)。 


を NCE ユーワー-192.168.100 .1:80 

巨固図 

1乃ィル©ま示な）プ化》卜の音巧を(段ヘルプお） 1 

1 H 9强踏夕祐 y み夕陸鐘 

=3 


} 。/チルト - 

〇速い(り ® 昔通邮 

ブ、ーム. - 

巧)速い呀 〇巧い呀 


〇風化） 


^じる極 !| 迪巧み）」 


■. NCE ユーワー—192.168.100 .1:80 


ファイル©ま示な）プ化ツト电）音巧を(がヘルプ化） 


强瑚巧护夕を!結 


T] 


NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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IMC ビューワー①操作ち法 


■音声を受信する 

カメラ側に取り付けたアンプ付さのマイクを通じて、音声の受信を行うことびでさます。 

操作-設定のしかた 

1. ツール バーの音芦設定ボタンをクリック 
します 

2. 音芦ダイア□グび表示されます 

① 音声を受信する 

チェックを入れると、カメラ側に取り付け 
られたアンプ付さのマイクからの音声を受 
信でさます。 

② 音量スライダー 

パソコンのスピーカーの音量を調整します。 

③ ミュート 

チェックび入っていると、消音します。 

■音声を送信ずる（管理ちのみ） 

管理者側のパソコンのマイクとカメラ側に取り付けたアンプ付さのスピーカーを通じて、音声の 
送信を行うことびでさます。ここでは管理者びカメラ側へ音声を送信する際の設定を行います。こ 
の機能は管理者のみ使用できます（一 P .3-29)。 




m 音声を送受信するには、あらかじめ1；(下の設定を行ってください。 

^ ♦ 設定ページで「サーバー」の「オーディオサーバー」の[音声送信する]と[音 
声受信する]にチェックを入れます (- P . M 3 )o 

♦ NC ビューワーの接続時に[音声を送受信する]にチェックを入れます (- P .3-5, 
3-23)。 

♦ V 目管理ツールの NC ビューワーから起動する場合は、環境設定ダイア□グの[接 
続設定]タブで、[音声を送受信する]にチェックを入れます （^ P .3-31)。 
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IMC ビューワーの操作方を 


静止画を巧を- EP 刷-コピーする 


■ファイルに保巧ずる 

操作のしかた 

1. 保存したい映像び表示されたときに、 
ツールバーの 一時停止/再開ボタンをク 
リックします 

動画表示び静止画表示になります。 

2. メニューバーの「ファイル」か！5「保巧」 
を選択します 

保を後、一時停止/再開ボタンをク U ックす 
ると動画表示び再開されます。 


を NCe ユーワー- 192.168.100.1:80 

回に1因] 

1ファイルのま示がプリか)卜を）を巧者(段ヘルプが 1 

Km ) 等聞避を挺み夕 1を it 度 

コ 


巧表示^ブ化ットの管理者(をヘルプお） 
巧撤が''' 

巧お中カイラの豈録の 


み夕室 



WmbWimm 

Uwms€iope 

。巧別 


[♦] 


回 

お願い 


お客様び撮影した映像や画像は、個人で使用するほかは著作権法上、権利者に無断で 
使用することはでさませんのでごを意ください。 


1^ファイルの保を形式は BMP 形式で保をされます。 

メモ 


■静止画を EP 刷する 

操作のしかた 

1. EP 刷したい映像び表示されたときに、 
ツールバーの一時停止/再開ボタンをク 
リックします 

動画表示び静止画表示になります。 



ファイルのま示仙ブリセットが管理を®ヘルプお） 

い 1 ) 导强墙迴私み夕 Oi 緯 


2. メニューバーの「ファイル」か5 「 E 口刷」 
を選択します。 



ビユ - つ I とビユ-つ I 切換ツ I ル 
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IMC ビューワー①操作ち法 


3. EP 刷を設定します 


プ U ンタの設定を変更する場合には[セット 
アップ]ボタンをク U ックして<ださい。 
終了したら一時停止/再開ボタンをク U ックす 
ると動画表示び再開されます。 

①印刷位置 

画像の印刷位置を指定でさます。 


ブリンタ 巧巧ほうブ U ンタ坦执ぉ C 3200) 

印刷位置< 

@ベージの中央 I こ配置(が 
〇ページの左上に配置(が 
□ カメラ情報をが刷する(凹) •一 


巧刷(巧 ~ I - 

I キヤン垃レ I 
ットアッブ留 


②カメラ情報を印刷する 


チェックを入れると、パン-チルトなどのパラメーターを同時に印刷でさます。 


① 


⑨ 


■静止画を コピーす る 


操作のしかた 


1. コピーしたい映像び表示されたときに、一 
時停止/再開ボタンをクリックします 

動画表示び静止画表示になります。 



2. メニューパ’一の r ファイル」から「静止画 
をコピー」を選択します 

映像びク U ップボードにコピーされます。 


情報-映像を表示する 



動画、カメラ、ネットワークの情報をダイア□グ表示することびできます。 


表巧のしかた 


1. メニューパ’一の「表示」から、それぞれ r 動画情報」「カメラ情報」 r ネットワーク」 
を選びます 


動画情報 



♦ フレームレート 

1秒あたりの フレーム 数 
♦] フレーム サイズ 

1フレーム あたりの データ 量 
♦ 映像サイズ 

受信中の画像データの縦-横の画素数 
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IMC ビューワーの操作方を 


カメラ情報 



参パン 

カメラのパン値 
参チルト 

カメラのチルト値 
♦ ズーム （画角） 

カメラのズーム（画角）値 
参逆光補正 

逆光補正の「入」/「切」状態 
参フ オー カス 

カメラのフ オー カス設定 
参ホワイトバランス 

カメラのホワイトバランス設定 
♦ 機種 

カメラの機種名 


^ デジタルズーム領域では、ズーム晒角）の値びずれることびあります。 

メモ 


ネツトワーク 



♦ インジケーター（カメラアイコン） 

映像データのネットワーク帯域 
♦ インジケーター（スピーカーアイコン） 

音声受信のネットワーク帯域 
• インジケーター(マイクアイコン）（管理者のみ) 
音声送信のネットワーク帯域 
♦ [受信レートを制限する] 

チェックを入れると、受信データの帯域使用 
量を調節することびでさます 


■ 表示画面ヴイズを変更ずる 



N 

C 

ビ 


9 

I 

と 

ビ 


3 . 

I 

9 

I 

切 

換 

、ツ 

I 

ル 


映像を表示する画面サイズを変更でさます。「大画面」、「中画面」、「ル画面」、「最ル画面」から選 


択します。 

操作のしかた 

メニューバーの「表示」か5 r 表示画面ヴ 
イズ」を選択すると表示される表示サイ 
ズか5選択します 

画面サイズび変更されます。 
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IMC ビューワー①操作ち法 


■を画面表巧にずる 

ディスプレイ全体に映像を表示することびでさます。 

操作のしかた 


1. メニューバーの r 表示」か5 r 全画面表示」 
を選択します 



2. 確認のダイア□グび表示されますので、 
[0 K ] ボタンをクリックします 

全画面表示になります。元の画面に戻るとさ 
は [Esc] キーを巧します。 


を困おま示 


通巧表示 I こ戻るには、 ESC き巧して下さい。 



囚 ホ回もこのかたー ジき表示する屯) 


[ 0 K 11 [ キャンたル I 


^ 確認のダイア□グで[次回ちこのメッセージを表示する]のチェックを外すと、次回 
^ から確認のダイア □ グは表示されません。 


全画面表示中にマウスのちボタンをク U ックすると、メニューび表示され、1；(下の操作を行え 
ます。 

-コント□ール中止/開始（カメラのコント□ールを中止または開始する） 

-パノラマウインドウ（パノラマウインドウを重ねて表示する） 

-通常表示に戻る（元の画面に戻す） 

-プ U セツト U スト（登録してあるプ U セツトを表示/選択する） 
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IMC ビューワーの操作方を 


I ツール y V —の表おを切 D 換える 


操作のしかた 

メニューバーの r 表示」か5 r ツールバー 
の表示」を選択するとツールバーの表 
示/非表示び切り換わります 

[ツールバーの表示]の前にチェックび付いて 
いると、ツールバーを表示しています。 



■映像の表おを設定する 

起動時の映像表示サイズを設定することびでさます。また、全画面表示の際にメッセージの表示/ 
非表示を設定でさます。 


操作のしかた 

1. メニューバーの「表示」か5「映像表示 
設定」を選択します 


ファイルのプリた)卜を）管理を® ヘルブお） 


ま示画面サイズ也) 


I 会 ill 室 


WebWImw 

uwmseopB 


2. 映像表示設定ダイア□グび表示されます 
① r 起動時の映像表示サイズの指定」 

起動時の映像表示サイズを指定することび 
でさます。 

♦ [受信した映像サイズに合わせる] 

本機と接続した際に、最初に送信された画 
像サイズに合わせます。 

♦[ ly 下の指定サイズに設定] 

大画面、中画面、ル画面、最小画面の4種 
類から選択でさます。 



起脚寺の映像表示サイズの}淀 

© を情した峽巧サイズ I こ合わせる(巧 
〇む下のサイズに設定を） 


回を面面表示の隙こみセージをま示するの« 


-(D 


+ャン垃レ] 


起れ時の歧巧ま示サイズの;結 

〇を信した峡巧サイズ I こさわせる(巧 
©肌のサイズに設定运） 

中画面 V I 


J [ キャン t ル I 


NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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IMC ビューワー①操作ち法 


② r 全画面表示の際にメッセージを表示する」 

チェックを入れると、全画面表示の際にメッセージを表示します。 


カメラリストの登録と変更 


カメラを登録しておくと、それじ(降は登録したカメラを選択するだけで簡単に接続できます。 
ここでは、カメラの登録と変更の方法を説明します。登録でさるカメラは最大]日日件です。 


■ 接続中のカメラを登録ずる 


操作のしかた 


メニューバーの「ファイル」から r 接続中 
カメラの登録」を選択すると、現在接続し 
ているカメラを登録でさます 

登録されたカメラは、カメラ選択ボックスに 
表示され、選択するだけで接続でさます。 
登録したカメラ U ストの変更-削除も行えま 
す（一 P.3-6, 3-23)。 



■追加-変更-削除ずる 
▼リストに追加ずる 

接続していないカメラを登録する場合は下の操作で登録を行います。 


操作のしかた 


1. メニューバーの「表示」 けら 「カメラリ 
スト」を選択します 
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IMC ビューワーの操作方を 


2. 表示されたカメラリストダイア□グの 
「追加」ボタンをクリックします 



3. 接続巧を指定するカメラ登録(追加）ダイ 
ア□グび表示されます 

各項目を入力して「日 K」 ボタンをク U ックす 
ると、カメラび U ストに追加されます。 

① 惜録名」 

登録するカメラの名称を入力します（全角 
16文字！;(内、半角32文字！;(内の JIS X 
0208-1 99日に含まれる文字び使用できま 
す)。 

② 「ホスト名」 

カメラに設定した IP アドレスまたはホスト 
名を入力してください（一 P.1-7)。 

③ r ユーザー 名」 

接続するユーヴー名を入力してください。 

接続可能なユーヴーは、カメラ側に登録した許可ユーヴー（一 P.1-1 己）、または管理者 
「root」 です。 

④ 「パスワード」 

接続するユーヴー名に対応するパスワードを入力してください。 

⑥ 「 HTTP ポート番号」 

カメラ側に設定した HTTP ポート番号を入力してください（一 P. 1 - 1 2) 。 

変更びない場合は、デフォルト （8 日）のままご使用ください。 

⑥ [音声を送受信ずる] 

音声の送受信をしたい場合は、このチェックボックスにチェックを入れ、アンプ付きマイ 
クまたはアンプ付きスピーカーをカメラに接続してください （一 P.3-16)。 許可 ユーヴー 
の場合は、受信のみでさます。音声を送受信するには、他にを設定び必要です（一 P. 1 - 1 4) 。 

⑦ [パスワードを保存ずる] 

チェックを入れると、パスワードを保をします。 


ra 同じパソコンを管理者と許巧ユーヴーび共有して NC ビューワーを使用する場合に 
は、この[パスワードを保をする]のチェックを入れないことを強くおすすめします。 


ビユ - つ I とビユ-つ I 切換ツ I ル 
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IMC ビューワー①操作ち法 


▼ リストの登録内容を変更-削除ずる 


操作のしかた 

メニューパ’一の「表示」か5「カメラリス 
卜」を選択します 

カメラ IJ ストダイア□グび表示されます。 

U ストに登録された、変更•削除したいカメラ 
を選択します。 

内容を変更したい場合は陵国を、削除した 
い場合は梢 U 除]をク U ックします。 


①[変更]ボタンをクリックすると、カメラ 
登録（変更）ダイア□グび表示されます 

内容を変更します。[日ロボタンをク U ックす 
ると、変更び反映されます。 


②[削除]ボタンをクリックすると、確認 
メ ッセージび 表示されます 

[OK] を選択した場合はカメラび削除されま 
す。 


▼リストの登録順居を変更する 

カメラを選択した状態で、[上へ]または[下 
へ]ボタンをク IJ ックすると、登録の順序を変 
えることびでさます。 

この順序は、カメラ選択ボックスでの U スト 
表示の順序に反映されます。 



.① 

.② 
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管理者としての操作と設定を巧う 


管理者のみび行える操作と設定について説明します。 

ホワイトパランスを設定する 


ホワイトバランスに関して[才ート]、[光源選択]、[□ック]から設定します。 


rg このホワイトバランスでの設定は NC ビューワーを閉じても維持されます。また許可 
&ユーヴーの映像にも設定び有効になります。 


操作のしかた 

1. メニューバーの「管理者」か！5「ホワイト 
バランス」を選択します 



2. ホワイトバランスダイア□グが表示され 
ます 

① [才ート] 

自動的にホワイトバランスを調整します。 

② [光源選択] 

光源を！;(下の「董光灯」、「堂光灯 H」、 「水 
銀好」、け卜 IJ ウム灯」、「八□ゲン灯」から 
使用状況に合わせて選択します。 


ホワイトランス 


® オート(直） 

〇ホお遥巧を ）I 
〇ロック(じ I 


-0 
- <D 

-<3) 


I 閉じるに） 


[堂光灯] 
隘光灯 H] 
[水銀灯] 

[ナト U ウム灯] 
[八□ゲン灯] 


昼白色堂光灯、白色堂光灯のちとで撮影する場合に選択して<ださい。 
昼光色董光灯のもとで撮影する場合に選択してください。 

水銀灯のもとで撮影する場合に選択してください。 

オレンジ色のナト U ウム灯のもとで撮影する場合に選択してください。 
八□ゲン電球、白熱電球のをとで撮影する場合に選択してください。 


③ [□ック] 

現在受信している映像でホワイトバランスを固定します。またホワイトバランスを強制的 
に合わせたい場合には、白い紙など白に合わせたい被写体を撮影した状態で[ワンシヨッ 
卜 WB] をク U ックしてください。 


NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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管理をとしての操作と設定を行う 


♦光源選択は代表的な特性に合わせていますので、お使いの光源によっては、適切 
な色合いにならない場合びあります。その場合には「ワンシヨット W 目」機能を 
お使いください。 

♦ 「オート」モードに設定され水銀灯光源下で画面び緑色を帯びる場合は、光源選択 
「水銀好」モードをご使用ください。また、光源選択「水銀灯」モードに設定され 
ても水銀灯光源下で画面び適切な色にならない場合には、「オート」モードをご使 
用 < ださい。 

♦ 昼夜連続で撮影する場合のを意 

屋外での連続昼夜撮影など、光源び徐々に変化する場所で、変化び少ない被写体 
を撮影した時、映像び適切な色にならない場合びあります。 

その場合はパン•チルト-ズーム操作などで撮影される映像に変化を与えると適 
切な色になります。 

♦ 単一色の被写体およびナト U ウム好、水銀灯や一部の堂光灯などの照明を使用す 
る環境下では、自動でカメラの色合いを調整でさないことびあります。 
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管理ちとしての操作と設定を行う 


外部デバイス入力を表示させ、必要に応じて□グとして保をすることびでさます。 


操作のしかた 

1. ツールバーの外部デバイス入カボタンを 
クリックします 


2. 外部デバイス入カダイア□グび表示され 
ます 

外部デバイス入力の状態と、□グび表示され 
ます。 

この内容を□グとして保をするには、[保を] 
ボタンをク U ックして、保存先とファイル名 
を指定します。 

表示された内容をク U アするには[ク U ア]ボ 
タンをク U ックします。 



か部デバイス出力の操作 



外部デバイス出力を操作することびできます。 


操作のしかた 

1. [コント□ール開始]ボタンをクリックし 
てカメラ制御権を取得し、ツールバーの 
外部デバイス出カボタンをクリックしま 
す 

2. 外部デバイス出カダイア□グび表示され 
ます 

外部デバイス出力の状態び表示されます。 
アイコンをク IJ ックすると、「入」/「切」の状 
態を切り換えることびでさます。 


ファイル© 新、 W プリたタトが 


l ( 阐をおな >§) 夕因 ii 


ホ进デ JW ス化力 


因 


化力 


閱じるに） 


か部デ/ V イス入力のが態を表示する 


ビユ - つ I とビユ-つ I 切換ツ I ル 
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管理をとしての操作と設定を行う 


管理者コントロールを設定する 

露出操作や暗視機能を設定します。 


操作-設定のしかた 


1. ツールバーの 管理者コント □ー ルボタン 
をクリックします 

2. 管理者コント□ールダイア□グび表示さ 
れます 

① 露出 

[自動露出]と[マニュアル露出]から選択 
します。 

② 自動露出 

ち隣の4つのボタンび有効になります。4 
つのボタンは左から「逆光補正切」、「逆光 
補正弱」、「逆光補正中」、「逆光補正強」を 
表しており、補正び強くなるほど明るくな 
ります。 

③ マニュアル露出 

「絞り」、「シャッタースピード」、「ゲイン」 
を設定することびできます。 

設定後、[適用]ボタンをク U ックすると、 
設定び反映します。 

絞り 

スライダーを左に動かすほど絞りび絞られ、 
映像は暗くなります。一ち、ちに動かすほど 
絞りび開かれ、映像は明るくなります。 

シャッタースピード 




-① 

.② 

.③ 


.④ 


©マニュアル 風が凹） 

mm - 口- 

シ ヤツター ス ビードを） [T/1 sec v| 

ヴィンを） J - 

し删(直) I 


シャッタースピードを指定します。速いシャッタースピード （ ]/8 日日日な ど）を指定す 
ると、映像は暗くなります。一ち、遅いシャッタースピード（1/1、1/2など）を指定す 
ると、明るくなります。]/1〜1/4を指定した場合、カメラコント□-ルのフォーカスの 
はート」、けート（ドーム対応)」、「ワンショット AF」 （一 P.3-14) び無効になります。 

ゲイン 

スライダーを左に動かすほどゲイン（明るさに対する感度）び低くなり、映像は暗くなり 
ます。一ち、ちに動かすほどゲインび高くなり、映像は明るくなります。 


「デイナイト」を r 才ート」でご使用の場合は、「自動露出」でご使用ください（一 P.1-1 日)。 

④ 暗視機能 


暗視機能を設定することびでさます。 


^ 暗視機能は設定ぺージの「映像とカメラ」の「カメラ」でデイナイトびはート」に 
^ 設定されていると操作できません（一 P.1-1 日）。 
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管理ちとしての操作と設定を行う 


デイモード 

通常のモードでカラー映像を見ることびでさます。 

ナイトモード 

赤外線カツトフィルターび外れ、映像び白黒になります。 


固 

メモ 


ナイトモード（一 P . MO , 3-14) を設定した場合のピントの合う範囲は、 P 1-10 
のメモをご参照ください。 


シエード補正 


背景び明るくて被写体び見にくい場合に、暗い部分のコントラストを変化させて被写体を見やす 
くすることびでさます。逆光補正とは異なり、明るい部分の補正を抑えるため背景の白飛びを緩 
和することびでさます。 


操作-設定のしかた 

1. ツールバーの シ てー ド補正ボタンをク 
リックします 

2. シェード補正ダイア□グび表示されます 

① [シェード補正] 

チェックを入れると、シェード補正を行い 
ます。 

② シェード補正スライダー 

シェード補正の強弱を調整します。 

音声を送信する 


NCE ユーワー-192.168.100.1:80 


[ ファイルのま示(^^)プ化タトを）管巧著®ヘルプお〉_ 

" J ミ"' 閣踏巧(政み夕良譲室 


□シェード補正を )I 
弱 — 


-① 

-② 


本機では、管理者側のパソコンのマイクとカメラ側に取り付けたアンプ付きのスピーカーを通じ 
て、音声の送信を行うことびでさます。 


回 

お願い 


LAN ケーブルの抜さ差しを行ラと音声び切断されますので NC ビューワーから再接 
続してください。 


固 

メモ 


音声を送信するには、あらかじめ1；(下の設定を行ってください。 

参設定ぺージで「ヴーバー」の「才ーディオヴーバー」の[音声受信する]にチェッ 
クを入れます（一 P .1-13)。 

♦ NC ビューワーの接続時に[音声を送受信する]にチェックを入れます（一 P .3 -已， 
3-23)。 

♦ V 目管理ツールの NC ビューワーから起動する場合は、環境設定ダイア□グの[接 
続設定]タブで、[音声を送受信する]にチェックを入れます （^ P .3-31)。 


NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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管理ちとしての操作と設定を行う 


操作-設定のしかた 


1. ツールバーのマイク設定ボタンをクリツ 
クします 

2. マイクダイア□グび表示されます 


①マイクボタン 

ク U ックすると、管理者側のマイクび「入」 
になり、音声を送信することびできます。 
もう一度ク IJ ックすると、マイクは「切」に 
なり、送信を停止します。 





① 


⑨ 


③ 


マイク使用時も音声を受信ずる 

チェックを入れると、マイクボタンび「入」の間にも、音声を受信します。このとさ、ス 
ピーカーの音びマイクから取り込まれて聞さにくい場合は、チェックを外しておくことを 
おすすめします。 

② 音量 

マイク入力の音量を調整します。 

③ 無音検出を利用してネットワーク負荷を減5す 

チェックを入れると、音声び無音になったとさ、音声データの送信データ量を一時的に減 
らします。これにより使用するネットワークの負荷を減らすことびでさます。 
デフォルトの検出感度設定を使用する：デフォルトの検出感度で動作します。 

検出感度を手動で設定ずる：スライダーを動かして検出感度を設定します。左に動かす 
と検出感度び低くなり、よりルさな音でないと無音と判定 
しなくなります。ちに動かすと検出感度び高くなり、より 
大きな音でも無音と判定するようになります。 



♦ ビューワーを最小化すると、マイクボタンび「入」でも音声送信を一時停止しま 
す。 

♦ マイクボタンを「入」にしたまま、他のアプ U ケーシヨンをアクティブにすると、 
タスクバーアイコンび点滅します。 

♦ 一時停止ボタンをク U ックして映像を止めると、音声の送受信も止まります。 

♦ マイクダイア□グを閉じると音声の送信も終了します。 
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管理ちとしての操作と設定を行う 


環堤設定 


■ r 接続設定 J を行ラ 

音声接続の設定およびネットワークトラブルなどによりカメラと NC ビューワーの通信び切断さ 
れた場合の自動再接続の設定びでさます。 


操作のしかた 

1. メニューパ’一の r 管理者」か5 r 環境設定」 
を選択します 


ファイルの 秦满 プリセット(と）ヘルプお） 

讲搞觉益ぶホヮ仆バラシス峨- 
U 。 •が " Q 枕 W 外部デバイス入力©... L I 

ス出力を 


か SP デバイス化力り)... 
管理をコント□-ル(が… 
=ド巧正 G 


2. r 接続設定」の音芦接続と自動再接続を設 
定します 

① [音声を送受信する] 

音声を送受信するためには、チェックを入 
れます。音声を送受信するには他にも設定 
び必要です（一 P.1-1 4)。 

② [自動的に再接続する] 

自動的に再接続するためには、チェックを 
入れます。 

「自動的に再接続する」にしておくことで、 

本機との接続中にネットワークトラブルや 
本機の再起動などによつて接続び切断され 
た場合に、自動的に再接続します。再接続に 
失敗した場合は、3日秒後に再び接続を試み 
ます。 

設定び終了したら、[日 K] ボタンをク U ックします。 


巧お設定[^タラ〕ント日ール B 央がま示 


菅巧ツ-ルからの起か 
音声操爲 

□き声を送勃言する® •- 
自的再巧続試ち 


□自助的に再巧続するを)♦- 


-① 

-② 


\ [ キサシ t ル ] I 


固 

メモ 


「自動再接続する」にチェックを入れていた場合でち、音声接続は自動再接続されま 
せん。 NC ビューワーから再接続して下さい。 


3. 「プ□パティを反映して接続しなおします」とメッセージが表示されたら、 [0 K ] をク 
リックします 


NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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管理をとしての操作と設定を行う 


■ r カメラコント□—ル J の設定 

管理者として接続した場合、ビューワー上でク U ックしたままにすると操作び開始され、放すと 
停止するパン•チルト-ズーム操作を可能にでさます。 


操作-設定のしかた 


1.メニューバーの r 管理者」か5 r 環境設定」 
を選択します 



を NCe ューヮ——192.168.101 

)1:80 

回に因1 

1ファイルのま示 M ブリセットを） ) 

管理を® 

いルブお） 1 


强墙お提海 


かがデバイス入力取.. 
かがデバイス化力に)… 

な 70 お —!\ jLpIwII . 化 


Wmt¥lmw 

Uwmmeopm 

だ品 


画"^ 

反鸣 


2. 環境設定ダイア□グび表示されるので、 
[カメラコント□一 J レ]タブをクリックし 
ます 

[矢印カーソルのち向にカメラコント□ール] 
にチェックを入れて[日 K ] ボタンをク U ック 
します。 



3. 「プ□パティを反映して接続しなおします」とメッセージび表示された 5、[0 K ] を 
クリックします 


4. ビューワー上にカーソルをのせると、8方 
向の矢巧またはプラス-マイナスのアイ 
コンび表示されます 

7ウスをク U ックしたままにすると、それぞ 
れのアイコン表示に従い、パン’チルトまたは 
ズーム操作び開始され、放すと停止します。 
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管理ちとしての操作と設定を行う 


■映像表示の設定 


外部デバイス入力の状態に変化び生じた際に、メッセージを表示でさます。 

設定のしかた 

1.メニューバーの r 管理者」か5 r 環境設定」 

を選択します 


を 

1 Nce ューワー192.168.100 .1:80 

回应囚 I 

V 

けイルを）表示城ブ化ット化） I 

昔巧を(田 

ヘルプお） I 


則霉龍み 

外部デパイス出力に)... 




を巧をコント□ール(曲.. 

シに凹1正弘_ へ 


NMMtoir 

Uwmmeopm 


2. 環境設定ダイア□グび表示されるので、 
[映像表示]タブをクリックします 

[外部デバイス入力のメッセージを表示する] 
にチェックび入っているのを確認して [0 K ] 
ボタンをク U ックします。 


棋賴ミちしかラエ/卜□ール]巧巧まで] 


かトツのを示 

□ ホ吕の S イス人力のか t -ジをま示する⑩ 


J [ 车ャン t ル ) 


3. 「プ□パティを反映して接続しなおしま 
す」とメッセージび表示されたら、 [0K] 
をクリックします 

外部デバイス入力の状態に変化び生じた際に、 
メッセージび表示されます。 



固 

メモ 


外部デバイス入力のメッセージは、 NC ビューワーび「全画面表示」や「最ル化」さ 
れている場合、通常の表示に戻った後、表示されます。また外部デバイス入カダイア 
□グび表示されている状態では、このメッセージは表示されません。 


ビユ - つ I とビユ-つ I 切換ツ I ル 
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ビューワー切換ツールを利用する 


VB - C 3 日日 I 火4のカメラ （ VB - C 日日 i など）を同時にご利用になる場合は、ビューワーを切り換え 
てカメラを利用することびでさます。 


ra ビューワー切換ツールをご利用の場合は、スタートガイドの「ソフトをインス I ''ール 
しましよう」を参照してカスタムインス!-ールにてビューワー切換ツールをインス 
I -ールしてください（一巡スタートガイド P .2-1 ])。 


操作のしかた 

1. デスクトップ上の「ビューワー切換ツール」アイコンをダブ 
ルクリックします。 

「スタートメニュー」の「ビューワー切換ツール」を選択しても起動 
でさます。 



巧し切換 


2. ビューワー切換ツールダイア□グび表示 
されます 

「カメラ U スト」から使用するカメラを選択し 
ます。カメラ U ストには、 NC ビューワーの力 
メラ U スト（一 P .3-22) および PC 用ビユー 
ワーのカメラヴイト U ストび表示されます。 
選択したカメラに対応したビューワーび自動 
的に起動されます。 



PC 用ビューワー 


NC ビユーワー 



ファイル(目を示がプリセットを）ヘルプお) 


mM 刻虹钟 「 3 


^ 口1 过 


を NCE ユーワー- 192.168.100.1:80 

曰囘因 

1ファイルの表示がプリセットの营巧を吸ヘルプ(ぶ 1 

1 » f 强攝お觀嗦夕1を謙室 





「-力巧ブリ tz ットぞ进巧して下さぃ- 


画 

aI 函 I 
[〇 15 


フレームレート： 28.75 fps サイス'': 320 x 240 フで卜]ル： WV-TCP 


VB - C 己 Oi シリーズ 
の操作 



J VB - C 300の操作 
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ビューワー切換ツールをが用ずる 


回 

お願い 


切り換えるビューワーに対応したカメラ U スト （V 目 - C 3 日日の場合）またはカメ 
ラヴイト U スト （ VB - C 3 日日じ(外の場合）にカメラび登録されている必要びあり 
ます（一 P .3-22)。 

V 目 - C 3 日日！;(外のカメラを利用する場合は、 PC 用ビューワーに切り換えます。 
PC 用ビューワーは、 Ver .3. 61；(降をご利用ください。 

NC ビューワーを起動すると、ユーヴー認証ダ 
イア□グび表示される場合びあります。ユー 
ヴー名およびノ（スワードを入力して接続してく 
ださい。 


ユーザーをわなワードを入力してください。 


ユーザーを ( u ):[ 


バスワード.(町 [ 


] 


NC ビユ I ワ I とビユ I ワ I 切換ツ I ル 
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付録 




トラブルシューテイング 


販売店やお客様相談センターに連絡する前に、下のことを確認してください。□グメッセージ 
び表示されている場合は、□グメッセージー覽の内容と対策を参考にしてください。 


本機が起動しない 

♦ PoE 対応 HUB をご使用の場合、 LAN ケーブルび正しく接続されているか確認してくださ 
い。 

♦ AC アダプター（オプション）をご使用の場合、 AC アダプターび正しく接続されているか 
確認してください。 

♦電源を入れ直してください（一逆スタートガイド P .2- 己）。 


VBSetup . exe が動作しない 

♦ LAN ケーブルび正しく接続されているか確認してください。 

♦本機の電源を入れ直してみてください（一公スタートガイド P .2- 己）。電源を入れてから 
20分！;>(上経過すると、 VBSetup . exe に反応しなくなります。 

♦本機と VBSetup . exe び動作している PC び、同じセグメント上の LAN に接続されている 
か確認してください。 

• Windows XP SP 2 をご利用の場合は V 巨 Setup . exe び動作しない場合びあります。そ 
のときは 「Windows XP SP 2 でご使用いただく場合の注意事尉（一 P .1-2) をご覽く 
ださい。また 、 Windows Server 2003 Standard Edition ( SPl ) で [Windows ファ 
イアウォール]機能を有効に設定してある場合も同様です。 


本機のトップぺージが表示されない 

♦ LAN ケーブルび正しく接続されているか確認してください。 

♦本機のネットワークび正しく設定されているか確認してください。特に IP アドレス、サブ 
ネットマスク、デフオルトゲートウェイアドレスについては利用しているネットワークで 
使用可能な設定か確認してください。 

♦ IP アドレスの変更を行った場合には、本機び一度再起動するまで有効になりません。 

♦ Web ブラウヴーに入力している URL (本機の IP アドレス）び正しいか確認してください 
(一 P .1-3, 1-7)〇 


映像が表示されない 

♦映像の品質び悪い場合は、本機の映像品質を確認してください卜 P .1-8)。 また、ビユー 
ワー側の PC などの 「画面の色」を確認してください。 

♦本機で同時にアクセスでさるビューワーの数は最大 ] 己です。制限を超えた場合には映像 
び表示されずにメッセージび表示されます。 
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トラブルシューテインク' 


カメラ制御がでまない 

♦ NC ビューワーに管理者として接続するとカメラ制御権を占有します。 NC ビューワーに許 
巧ユーヴーとして接続すると、管理者びカメラ制御権を解放しない限り、カメラ制御びで 
きません。管理者に相談してください （^ P .3-9)。 


ビューワーの接続が切れる 

♦ネットワークや PC に異常びないか確認してください。 

• PC を再起動し、接続してみてください。 


パスワードを忘れてしまつた 

♦ U セットスイッチを用いて、本機の設定をすべて初期化できます (- P .4-9) o 初期化設定 
の管理用パスワードは 「 VB - C 3 日日」です。ただし、 IP アドレスやヴブネットマスクなど 
のネットワーク設定もすベて初期化されますので、再設定び必要になります。 



m 
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□グメッセージー覧 


本機の□グメッセージ 

□グメッセージは、1;(下の己種類に分類されています。 


分類 

レベル 

障害の程度 

crit 

エラー 

ソフトレベルの深刻な障害（タスク動作停止） 

err 

エラー 

動作に支障のある異常（動作継続） 

warning 

警告 

動作に支障のない異常 

notice 

警告 

システム外部の異常 

info 

情報 

正常動作に関する情報 


■カメラのメッセージ 


• A 001 カメラの起動失敗 （ crit ) 


内容 

no %1 installed 

%1 

sources I protocols 

意味 

キヤプチヤやプ □ トコルの初期化に失敗し、カメラの起動に失敗した。 

対策 

再起動で復旧しなければ故障であり、サービスマンコールびぶ、要。 


♦ A 002 プロトコルの初期化失敗 ( err ) 


内容 

%1 protocol not installed 

%1 

プロトコル種別 (LS/H) 

意味 

WebView の初期化に失敗した。設定情報び破壊されている可能性びある。 

対策 

工場出荷設定に戻すか U セットスイッチを押して下さい。 


• A 01 1カメラ制御デバイスの異常 ( warning ) 


内容 

%1 malfunction (%2) 

%1 

カメラ機種 (Canon VB-C300NA | Canon VB-C300PA) 

%2 

エラー (read | write | timeout | ...) 

意味 

カメラ制御デバイスに対する入出カエラー。 

対策 

繰り返し発生するとさは故障であり、サービスマンコールび必要。 


• AO 12 WebView Livescope クライアントの開始と終了 （ info ) 


内容 

%1 @%2 %3 

%1 

クライアント種別 (LS/H) 

%2 

クライアントホストの IP アドレス 

%3 

connected | closed 

意昧 

HTTP 版 WebView クライアント (LS/H) の開始と終了。 
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ログメッセージー覧 


• A 016 映像データ送信量 ( info ) 


内容 

% 1 @%2 %3 frames / %4 bytes in 〇/〇已 seconds 

%1 

クライアント種別 (LS/H) 

%2 

クライアントホストの IP アドレス 

%3 

フレーム 数 

%4 

バィト数 

0 /。 己 

映像送信期間 

意味 

映像送信クライアントに対する映像送信結果。 


♦ A 023 接点入力の変化検出 ( err ) 


内容 

a %1 detected at ln %2 

%1 

接点入力変化 （ front - ed 呂 e 1 rear - edge ) 

%2 

接点入力端テ番号 （1 〜 2) 

意味 

接点入力端子 Ini / In 2 にて入力の変化を検出した。 front - ed 呂 e は「切」一「入」、 rear - 
ed 呂 e は「入」一「切」、 pulse は「切」一「入」一「切」、 notch は「入」一「切」一 
「入」の変化を意味する。 pulse と notch は、それぞれ「切」中/「入」中に検知され 
た短時間（〜100ミ U 秒程度）の「入」/「切」である。 


♦ A 201登録パノラマ画像の異常 ( warning ) 



内容 

corrupt panorama image %1 

%1 

パノラマ画像のファイル名 ( camera 1 . jpg ) 

意味 

登録されたバノラマ画像び表示でさなかった。 

対策 

正しいパノラマ画像を登録する。 


■才ーデイオヴーパーのメッセージ 

• BOOT オーディオサーバーの起動と停止 （ info ) 


内容 

%1 wvaudio 

%1 

starting ； shutdown 

意味 

オーディオサーノ（一び起動/停止した。 


• B 01 1才ーデイオクライアントの開始 （ info ) 


内容 

[% 1 ] %2 connected n 二〇/〇3 

%1 

クライアント種別 （send 1 recv ) 

%2 

クライアントホストの IP アドレス 

%3 

総クライアント数 

意味 

オーディオクライアントび接続した。 
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ログメッセージー覧 


♦ B 01 2才ーデイオクライアントの終了 （ info ) 


内容 

[%1]%2 closed [%3] 

%1 

クライアント種別 （send 1 recv ) 

%2 

クライアントホストの IP アドレス 

%3 

切断種后 IJ (active | passive | senderr ) 

意味 

オーディオクライアントとの接続び切れた。 


• B 101 異常リクエストの受信 ( notice ) 


内容 

%1 unusual request [%2] 

%1 

クライアントホストの IP アドレス 

%2 

異常種別 (400 1 404 1 ...) 

意味 

コマンドエラー(400)、パラメーターエラー (404) により、 U クエストを拒否した。 


• B 1 02クライアントの接続拒否 （ notice ) 


内容 

%1 request denied [%2] 

%1 

クライアントホストの IP アドレス 

%2 

拒否種別 （41 1 43 1 ...) 

意味 

認証エラー (41). リソース不足（43)、非対応コーデック指定 （4 己)、非対応ストリー 
ム指定 (46)、クライアント数制限（49)、動作モード (4 a ) により、クライアント 
の接続を拒否した。 

対策 

41:接続時のユーヴー名、パスワード、ちしくはユーヴー U ストを確認する、43;再 
接続または再起動する、4己〜4目；対応しているクライアントソフトを用いる、49: 
クライアント数設定を確認する、 4 a :オーディオサーバーを使用する設定になっている 
か確認する。 


♦ B 1 03クライアントの強制切斷 （ notice ) 


内容 

%1 access denied [〇/〇2」 

%1 

クライアントホストの IP アドレス 

%2 

拒否種別 （41 1 43 1 ...) 

意味 

開始時は接続び許可されていたび、設定変更によってアクセス禁止となったため、強 
制的に切断された脂否種別は巨…2と同じ）。 


• B 301 送信用オーディオデバイス異常 ( err ) 


内容 

cannot use audio device for tx [% 1 : 〇/〇2」 

%1 

エラー処理 （Id 1 buff ) 

%2 

エラー番号 

意味 

オーディオデバイスの異常を検出した。 

対策 

再起動で復旧しなければ故障であり、サービスマンコールび必要。 


♦ B 401才ーデイオデバイス初期化失敗 ( crit ) 


内容 

audio device initialization error [% l ] 

%1 

エラー 番号 

意味 

オーディオデバイスの初期化に失敗した。オーディオサーバーは停止する。 

対策 

再起動で復旧しなければ故障であり、サービスマンコールび必要。 
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ログメッセージー覧 


♦ B 402才ーディオサーパ’一初期化失敗 ( crit ) 


内容 

wvaudio initialization error [% 1 ] 

%1 

エラー 番号 

意味 

才ーデイオヴーバーの初期化に失敗した。才ーデイオヴーパ'一は停止する。 

対策 

再起動で復旧しなければ故障であり、サービスマンコールび ぶ、 要。 


♦ B 403 設定変更失敗 （ crit ) 


内容 

cannot set confi 呂 [ 〇 / 〇 1] 

%1 

エラー 番号 

意味 

設定値の更新に失敗した。オーディオサーバーは停止する。 

対策 

再起動で復旧しなければ故障であり、サービスマンコールび ぶ、 要。 


m 

付 


内容 

%1 web view 

%1 

起動 （ starting ) または停止 ( stopping ) 

意味 

映像ヴーノ く一 ( webview ) の起動と停止。 


■ システム関連の□グメツセージ 

♦ S 004 システムの起動と停止 （ info ) 


♦ S 00 己システムの設定変更 ( info ) 


内容 

System settings updated 

意昧 

再起動なしの設定変更びあった。 


♦ H 043 ユーザー指定異常 （ notice ) 


内容 

%1 : user %2 not found : %3 

%1 

クライアントホストの IP アドレス 

%2 

ユーヴー名 

%3 

URL 

意味 

ユーヴー認話で未知のユーヴーび指定された。 


♦ H 044 パスワード指定異常 ( notice ) 


内容 

%1 : user o / oS : password mismatch : % 3 

%1 

クライアントホストの IP アドレス 

%2 

ユーヴー名 

%3 

URL 

意味 

ユーヴー認証で誤ったパスワードび指定された。 
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工場出荷設定に戻す 


本機は多様な機能をサポートしている関係上、各機能の設定値はメモしておくことをおすすめし 
ます。設定値を忘れてしまったなどで、本機を一から設定し直したい場合には、いったん工場出 
荷設定に戻してください。 

* 工場出荷の設定値については P .4-12 を参照してください。 


Web ブラウザーで管理ツールのぺージか S 出荷設定に戻す 


1. Web ブラウザーを起動し、各種設定のタイトル 
ページを表示します 

各種設定のタイトルページを表示させるには、本機の 
IP アドレス、ユーヴー名、管理用パスワードび必要で 
す（一 P .1-3)。 





2. 各種設定のタイトルページ上で「管理ツール」 
をクリックします 

管理 ツールのページび 表示されます。 


3. 「工場出荷設定に戻す」の[実行]ボタンをク 
リックします 


工場出荷設定に戻してもよいかどうかの確認を巧める 
メッセージび表示されます。工場出荷設定に戻しても 
よい場合は [ OK ] ボタンをク U ックします。 



回 


参「工場出荷設定に戻す」の実行中は、本機の電源を絶対に切らないでください。電 
源を切ると、正常に起動しなくなる場合びあります。 

♦ 一度 [0 K ] ボタンをク U ックすると、工場出荷設定に戻す処理は中断できません。 


4. 本機の設定び工場出荷設定に戻ります 

管理用パスワード、または、本機の IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェ 
イアドレスなどネットワーク関連、日付•時間とタイムゾーン1；(外の設定び工場出荷設定に戻 
ります。 
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工場出荷設定に戻ず 


本なリセットスイッチか S 初期化する 


本機の IP アドレスや管理用パスワードび不明であったり忘れてしまった場合は、ネットワーク経 
由での操作びでさません。この場合は、本機底面の U セットスイッチを巧します。 


1. 本機の電源を切ります 

本機の電源を「入」/「切」する方法は、スタートガイドの「電源の「入」/「切」について」 
(一座スタートガイド P .2 -己）を参照してください。 


2. リセットスイッチを巧したまま電源を入れ、日秒上巧し続けます 


IJ セットスイッチは底面よりも奥にあります。ゼムク U ップの先端など、細いもので押してく 
ださい。 

本機の曰付：時間、タイムゾーン外の全設定び初期化します。 




m 


U セットスイッチを巧して初期化すると、本機の IP アドレス、ヴブネットマスク、デ 
y ™ フォルトゲートウェイアドレスなどネットワークに関連した設定値もすベて初期化さ 
れるため、接続していた PC から操作びでさなくなります。同捆のセットアップ CD - 
ROM に収録されている V 巨 Setup . exe で、ご使用の環境に適合した IP アドレスを 
設定してください（一座スタートガイド P .2-7)。 
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カメラへッドポジションを初期化する 


プ IJ セツト位置などにずれび発生した場合には、カメラへツドポジションを初期化することでそ 
のずれを補正することびでさます。 

カメラへッドポジションの初期化を実行すると、カメラへッドは現在の位置から一度正面を向き、 
再び元の位置に戻る動作を行います。 



初期化開始 




初期化終了 


操作-設定のしかた 

1.Web ブラウザーを起動し、下記の URL を入力します 

http :// ] 92.168.100.1 / support / 

* 下線部は IP アドレスの入力例です。実際に本機へ設定した IP アドレスを入力してください(^ P. 1-7 )。 
カメラへッドポジションの初期化ページを表示させるには、本機の IP アドレス、ユーヴー名、 
管理用パスワードび必要です（一 P .1-3)。 


2. カメラへッドポジションの初期化ページか！5初期化を実行します 


カメラヘッドポジションの初期化 


English 


巧時 _ 

カメラヘッドボジシヨンを初期化する睦却 


① [ カメラへッドポジションをネリ期化ずる ] 

「実行」ボタンをク U ックすることで、カメラヘッドポジションを初期化します。 


① 


3. [実行]ボタンをクリックします 

カメラへッドポジションび初期化され、確認メッセージび表示されます。 
[0 K ] ボタンをク U ックして、初期化作業を終了します。 
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カメラヘッドポジションを初期化ずる 



初期化動作中は 

参カメラび現在の位置から一度正面を向き、再び元の位置に戻ります。 VK -64 など 
の録画ソフトをご使用の場合は、その間の映像び録画されますのでごを意くださ 


い。 


参接続しているビューワーにカメラの映像び表示されます。 

♦ ビューワーの制御権び確保されている場合でを、初期化動作び優先されます。 

♦ パノラマ画像の撮影は実行でさません。 

参絶対にカメラへッドに触らないでください。正しく初期化されなかったり、故障 
の原因になります。 



接続確認ダイア□グび表示される場合びあります。 

その場合、ユーヴー名 「 root 」 と管理者のパスワード（出荷設定は「 V 目 - C 3 日日」）を 
入力し、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

その後、カメラへッドポジションび初期化されます。 



m 
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工場出荷設定一覧 


工場出荷の設定値です。設定を変更した際は、必ず設定値をメモしておさましよラ。 


項目 

設定値 

設定値 1( 年月曰） 

設定値 2 ( 年月曰） 

• ユーヴー名（管理ちの） 

root 



参管理用パスワード 

VB-C300 



• 設定ページのパス 

admin 



参ネットワーク 




アドレス設定ち式 

マニュアル設定 



IP アドレス 

192.1巨扫.100.1 



ヴブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 



デフオルトゲートウェイアドレス 




最大パケットサイズ 

1已〇〇 



• 接続維持機能 




定期的にパケットを送信する 

しない 



送信先 IP アドレス 




送信間隔（分） 

1 



• 映像 




映像サイズ 

中 



映像品質 

3 



参カメラ 




シャッタースピード 

オート 



フオーカスモード 

才ート 



ス□—シャッター 

使用しない 



デイナイト 

マニュアル 



切り換える明るさ 

暗い 



応答を 

ゆっく〇 



デジタルズームを使用する 

しない 



設置ちま 

天吊り 



誰ち制御権を持たないとをホーム 

しない 



• カメラ名 




カメラ名（半角英数字） 

Camera 



カメラ名（日本語） 




• HTTP サーバー 




HTTP ポ ーh' 

80 



• 映像サーバー 




最大フレームレート制限 （fps) 

30.0 



最大送信レート制限 (Mbps) 

制限しない 



参オーディオヴーパー 




音声送信 

しない 



入力音量 

已〇 



無音検出する 

しない 



音声受信する 

しない 



出力音量 

已〇 



エコーキャンセラーを無効にする 

する 



• 許可ユーヴーアカウント 




ユーヴー U スト 




参 DNS 




ネームサーバーアドレスI 




ネームサーバーアドレス2 




ホスト名を登録する 

しない 



ホスト名 




• 外部入カデバイスI 




デバイス名（半角英数字） 




デバイス名（日本語） 




• 外部入カデバイス2 




デバイス名（半角英数字） 




デバイス名（日本語） 




• 外部出カデバイス 




デバイス名（半角英数字） 




デバイス名（日本語） 




参 LED 設定 




LED を消灯する 

しない 
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Cation 


お PS い合せ巧 


製品に関するお問い合せは、お客様相談センターをご利用ください。 

キヤノンお客様相談センター 

ネットワークカメラ/モニタリング機器 

〇已 0-555-90074 

【受付時間】 


く平 曰 > 9:00〜] 2:0日/13:日日〜] 7:日日 

(± •曰-祝日及び年末年始弊社休業日は休ませていたださます) 

※上記番号をご利用いただけないちは日 43-2] 1-9622 をご利用ください。 
《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場 
合びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


補修用性能部品について 


保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧 
ち切り後7年間です。 

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です） 


キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

干]日 8-8 日 ]] 東京都港区港南 2- 1 6-6 CANON S TOWER 


PUB.YT1-5023-001 
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